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En haut : La conception SVR brevetée (pages 30 à 31) illustrée dans les dépoussiéreurs 
de cette usine présente une mesure en dB de 95 à 110. Cet équipement est également 
disponible en version silencieuse qui diminue les dB à 80-85.

VIBRATEURS PNEUMATIQUES
APPLICATIONS D’EMPLOI

En haut  : Le montage de cette unité 50-2 (voir page 24) sur une trémie aidera à distribuer un 
produit de meilleure qualité avec un matériel mesuré avec précision pour des lots plus homogènes. 
Cela donnera également lieu à un processus plus efficace et normalisé avec des poids d’échelle 
prévisibles. Plus de temps perdu à frapper les parois de la trémie pour libérer le matériel collé.

En haut : Chaque fois que la trémie doit être vidée, le vibrateur 
à turbine pneumatique VIBCO VS-320 (comme indiqué à la 
page 10) est activé pour assurer un nettoyage complet de la 
trémie. Ses parois resteront parfaitement propres et la quantité 
de matériau appropriée sera systématiquement distribuée.

En haut : Un système Big Buster PC-3500 (voir pages 34 à 35 et 58 
à 59) culbute un wagon-trémie ferroviaire avec sa force élevée et sa 
basse fréquence. Il se fixe facilement au wagon et peut être déplacé 
d’un endroit à l’autre. 
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VIBRATEUR PNEUMATIQUE
SECTION

	 Série BVS	 Idéale pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique, utilise un apport d’air non lubrifié
		  Nouveaux modèles BVS-190PLAS et BVS-160PLAS
	 Série VS	 Idéal pour le transport de matériel, service continu, 900 lb de force
	 Série CC	 Idéale pour la préfabrication avec une force élevée et aucune lubrification nécessaire.
	 Séries MLT/MHI	 Corps en aluminium idéal pour les zones propres - Roulements scellés à haute vitesse
	 Série STV	 Contexte sanitaire, totalement fermée et lavable à l’eau pour les industries alimentaire et pharmaceutique 
	 Série MLTSS	 Corps en acier inoxydable pour les environnements chimiques et sanitaires sévères
	 Série BBS	 Le plus petit vibrateur à turbine dans un boîtier en aluminium avec montage polyvalent
	 Série GIO	 Le boîtier en nylon renforcé de fibre de verre offre une excellente résistance aux solvants.
	 Série FBS	 Conçu pour un usage intermittent pour plaque d’appariement avec montage polyvalent

	 Série BB	 Échappement fileté pour évacuer l’air d’échappement huileux, vibrations faibles à moyennes

	 Série BV	 Fonctionnement continu, résiste aux températures élevées

	 Série V	 (Illustré à gauche) produisant jusqu’à 600 lb à 10 000 VPM, 
		  peut être utilisé à haute température 

	 Modèle 50	 (Illustré sur la photo) Force linéaire élevée dans un corps en acier, longue durée de vie

	 Modèle 55	 Fonte, boîtier robuste idéal pour les bacs, les goulottes, les doseurs, etc.

	 Modèle LI	 Impacts réglables sur cet impacteur à haute énergie pour bacs, goulottes, etc.

	 Modèle MP	 Mini piston à charge élevée, pour petites trémies, bacs, alimenteurs

	 Modèle 10, 30,	 Pistons montés aux extrémités, une variété d’options pour de nombreuses applications
	 40, 70, 80	

	 Série SVR	 (Illustré sur la photo sans support à crans) Modèle conventionnel, haute fréquence

	 Série SVRL	 Utilise le support à crans pour faciliter le transport - force élevée, haute fréquence

	 Série SVRS	 Modèle silencieux breveté avec une lecture en dB de 80 à 85

	 Série SVRX	 Convient à tous les systèmes de coffrage du marché actuel 

	 Série PF	� Système Big Buster pneumatique - le contrôle précis de la vitesse permet de 
« régler » le vibrateur

	 Série HF	� Système hydraulique Big Buster - idéal pour les travaux difficiles comme les wagons 
de chemin de fer et les bacs

	 Série PC	 Pince intégrée au système pneumatique Big Buster
	 Série HC	 Pince intégrée au système hydraulique Big Buster
	 Série HLF	 (Illustré sur la photo) Petite version du système Big Buster
	 Série HL	 Petite version du système Big Buster pour support à crans
	 Série B	 Version hydraulique idéale pour l’équipement OEM	  

VIBRATEURS À TURBINE.......................................................................................... pages 8 À 21

VIBRATEURS À BILLE............................................................................................. pages 22 À 23

VIBRATEURS À PISTON.......................................................................................... pages 24 À 29

VIBRATEURS HAUTE FRÉQUENCE........................................................................ pages 30 À 33

VIBRATEURS PNEUMATIQUES ET HYDRAULIQUES............................................. pages 34 À 35
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BVS-570
BVST-4400

BVS-510 BVS-380 BVS-320

TURBINE À USAGE INTENSIF
VIBRATEURS PNEUMATIQUES « SILENCIEUX »

7-1/4 po
184 mm

	

•	 Série à usage intensif, rendement de force élevé
•	 Orifice d’échappement fileté
•	 Grands roulements pour une longue durée de vie
•	 Dure trois fois plus longtemps que les vibrateurs à piston
•	 Silencieux, conformément aux normes OSHA
•	 Aucune lubrification requise
•	 Haute vitesse/haute température/haute amplitude

Grâce à sa force élevée, l’unité BVS peut facilement déplacer 
des matériaux industriels difficiles dans des trémies robustes 
telles que la BVS 160 illustrée ci-dessus. Le raccord d’air situé 
sur le dessus favorise l’écoulement.

Modèle
Poids

60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars)
Niveau de 

bruit*
Poids maximal**

des matériaux dans 
la zone inclinée du bac

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Force 
centrifuge

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Force 
centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB lbs kg
BVS-60 0,4 0,2 10 000 2,5 20 90 — — — — 66 200 90
BVS-130 0,6 0,3 7 500 2,5 45 195 10 500 5,5 75 335 67 750 340
BVS-160 3,0 1,4 9 500 4,0 120 530 12 000 7,0 160 710 70 1 600 725
BVS-190 3,5 1,6 7 000 6,0 160 710 12 000 7,5 270 1 200 71 2 700 1 230
BVS-250 5,3 2,4 7 000 6,0 250 1 110 12 000 7,5 480 2 135 72 4 800 2 180
BVS-320 8,0 3,6 5 000 12,0 395 1 750 6 000 15,5 600 2 670 70 6 000 2 730
BVS-380 13,1 6,0 4 200 13,0 545 2 415 5 600 16,5 670 2 980 74 6 700 3 845
BVS-510 16,0 7,3 5 200 16,0 710 3 165 6 600 20,5 900 4 005 77 9 000 4 080
BVS-570 23,0 10,4 2 800 23,5 850 3 790 4 000 29,5 1 050 4 670 83 10 500 4 775
BVST-4400 22,0 10,0 11 000 28,0 2 700 12 010 12 500 30,0 3 500 15 570 92 35 000 15 875

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de 

contenu du bac à 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)

	 REMARQUE :	•	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire 
		  •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide 
		  •	 Données sujettes à des modifications de conception

Données techniquesLA
TURBINE

SILEN
CIEUSE

ORIGINALE

Demandez le 
Catalogue 9127

SÉRIE BVS - VIBCO propose 9  modèles de la série BVS extra-résistante. 
L’utilisation d’une alimentation en air non lubrifiée rend les vibrateurs à turbine BVS 
parfaits pour les applications des industries agroalimentaires et pharmaceutiques 
(etc.) où l’échappement d’huile serait inacceptable. L’orifice d’échappement est 
fileté pour permettre l’évacuation de l’air dans des systèmes fermés 
et désinfectés. De très grandes amplitudes et une large gamme de 
tailles font du BVS le modèle idéal pour les pièces ou matériaux 
subissant des déplacements rapides. Le moulage du BVS-
60 ou du BVS-130 peut être commandé en aluminium ou 
en fonte malléable.
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BVS-250
BVS-190

BVS-190PLAS BVS-160PLAS
BVS-160

BVS-130 BVS-60

VIBCO SÉRIE BVS
ORIFICE D’ÉCHAPPEMENT FILETÉ

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

Dimensions

Modèle L. l. H. A** B* C D E F I J

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT
BVS-60 3-13/16 97 1-5/8 41 2-7/16 62 3 76 1/4 6 5/8 16 3/4 19 1-3/16 30 1-1/4 32 1/8 1/8
BVS-130 4-7/8 124 1-7/8 48 2-5/8 67 4 102 3/8 10 5/8 16 7/8 22 1-1/4 32 1-7/16 37 1/8 1/4
BVS-160 5-1/2 140 2-7/8 73 3-5/8 93 4 102 3/8 10 9/16 14 1-3/8 35 1-11/16 43 1-7/8 48 1/4 3/8
BVS-190 5-1/4 133 3-1/16 81 3-7/16 87 4 102 3/8 10 7/8 22 1-5/16 33 1-9/16 40 1-7/8 48 1/4 3/8
BVS-250 6-3/4 171 3-9/16 90 3-15/16 100 5 127 1/2 13 7/8 22 1-3/8 35 1-7/8 48 2-5/16 59 1/4 3/8
BVS-320 6-3/4 171 4 102 4-7/8 124 5 127 1/2 13 1-1/8 29 1-5/8 41 2-1/4 57 2-3/4 70 3/8 1/2
BVS-380 7-15/16 202 4-3/4 121 5-13/16 148 6 152 5/8 16 1-1/8 29 2 51 2-11/16 68 3 76 3/8 1/2
BVS-510 8-15/16 227 4-3/4 121 5-3/4 146 7 178 5/8 16 1-1/4 32 2-1/4 57 2-9/16 65 3-7/16 87 1/2 3/4
BVS-570 10-3/16 259 5-7/16 138 7-1/4 184 8 203 3/4 19 1 25 2-15/16 75 3-5/16 84 4-3/16 106 3/4 1
BVST-4400 10-3/16 259 5-7/16 138 7-1/4 184 8 203 3/4 19 1 25 2-15/16 75 3-5/16 84 4-3/16 106 3/4 1

 	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal
 	 * * 	 Autres modèles de boulons disponibles. Consulter l’usine.

	REMARQUE :	 •	Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis 
		  •	Dimensions ± 1/16 po
		  •	Schémas cotés techniques disponibles sur demande

À droite : La finition standard de VIBCO est illustrée, mais le 
BVS est également disponible dans une variété de finitions 
alimentaires et sanitaires telles que l’émail de boulanger et 
le poly (des modèles en acier inoxydable et en aluminium 
sont disponibles) et en plastique.
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TURBINE À USAGE INTENSIF
VIBRATEURS PNEUMATIQUES « SILENCIEUX »

VS-510 VS-380 VS-320

5-3/8 po
137 mm

	

• 	 Populaire, économique, robuste
• 	 Grands roulements pour une longue durée de vie
• 	 Fonctionnement silencieux avec silencieux intégré
• 	 Vitesse variable
• 	 �Idéal pour les environnements poussiéreux et 

difficiles
• 	 Aucune lubrification requise

SÉRIE VS - Le vibrateur à turbine modèle VS est idéal pour les systèmes 
de transport de matériaux. Il s’agit d’un modèle populaire pour les trémies 
de lots de taille moyenne et les chapes et est conçu pour un service continu. 
Avec son boîtier robuste en fonte, il peut être utilisé pour des applications 
rugueuses telles que la vibration de coffrages à béton. Avec huit tailles 
disponibles et plus de 900 livres de force possible, VIBCO peut trouver la 
taille idéale pour répondre à vos besoins en matière de manutention.

Le puissant modèle VS est fabriqué avec une variété de finitions qui 
le rendent également idéal pour un usage alimentaire et sanitaire. Il 
renferme la force nécessaire pour que votre produit en vrac reste en 
mouvement et ne nécessite aucune lubrification.

Demandez le
Catalogue 9127

Modèle
Poids

60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars)
Niveau de 

bruit*
Poids maximal**

des matériaux dans 
la zone inclinée du bac

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Force 
centrifuge

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Force 
centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB lbs kg
VS-100 0,4 0,2 12 000 2,5 20 90 — — — — 66 200 90

VS-130 0,6 0,3 9 000 2,5 45 195 10 500 5,5 75 335 67 750 340

VS-160 2,8 1,3 10 500 4,0 110 495 12 000 7,0 160 710 70 1 600 725

VS-190 3,1 1,4 6 500 6,0 90 410 12 000 7,5 270 1 200 70 2 700 1 225

VS-250 4,5 2,1 7 000 6,0 290 1 300 12 000 7,5 500 2 245 70 5 000 2 270

VS-320 6,5 2,9 5 000 12,0 350 1 560 6 000 15,5 600 2 670 69 6 000 2 720

VS-380 11,0 5,2 4 200 13,0 570 2 520 5 600 16,5 725 3 225 72 7 250 3 290

VS-510 15,0 6,8 6 000 16,0 710 3 165 6 600 20,5 900 4 005 77 9 000 4 080

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de 

contenu du bac à 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)

	 REMARQUE :	•	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
		  •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide  
		  •	 Données sujettes à des modifications de conception

Les systèmes de transport de matériaux fonctionnent plus efficacement avec 
notre turbine modèle VS montée sur des éléments structurels. Utilisez l’un 
des systèmes de montage complets de VIBCO pour optimiser l’efficacité et 
prolonger la durée de vie de votre vibrateur. 

Données techniquesLA
TURBINE

SILEN
CIEUSE

ORIGINALE
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VS-250 VS-190 VS-160 VS-130 VS-100

SÉRIE VIBCO VS
SILENCIEUX INTÉGRÉ

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT
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L. l. H. A** B* C D E F G I J K

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT po mm po mm
VS-100 3-7/8 98 1-7/8 48 2 51 3 76 1/4 6 3/8 10 3/4 19 1 25 1-5/16 33 1-11/16 43 1/8 5/8 16 – –

VS-130 4-7/8 124 2 51 2-5/16 59 4 102 3/8 10 3/8 10 15/16 24 1-1/4 32 1-1/2 38 1-15/16 49 1/8 3/4 19 – –

VS-160 5-1/8 130 2-7/8 73 3 76 4 102 3/8 10 5/8 16 1-3/8 35 1-5/8 41 1-7/8 48 2-7/16 62 1/4 7/8 22 – –

VS-190 5-7/16 138 3-1/4 83 3-1/16 78 4 102 3/8 10 5/8 16 1-5/16 33 1-3/4 44 2-1/8 54 2-1/2 64 1/4 7/8 22 – –

VS-250 5-1/2 140 3-5/8 92 3-11/16 94 4 102 1/2 13 9/16 14 1-1/2 38 1-7/8 48 2-1/4 57 3 76 1/4 1-1/8 29 – –

VS-320 5-1/2 140 4 102 4-3/4 121 4 102 1/2 13 13/16 21 1-3/4 44 2-3/4 70 2-1/4 57 4-1/8 105 3/8 1-1/4 32 – –

VS-380 6-7/8 175 4-3/4 121 4-7/8 124 5-1/2 140 3/8 10 1 25 2-1/4 57 2-1/2 64 2-7/8 73 4 102 3/8 1-1/2 38 1-1/4 32

VS-510 6-15/16 176 4-3/4 121 5-3/8 137 5-1/2 140 3/8 10 1 25 2-3/4 70 2-7/8 73 3-1/4 83 4-3/4 121 1/2 1-3/4 44 1-3/4 44

 	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal
 	 * * 	 Autres modèles de boulons disponibles. Consulter l’usine.

	REMARQUE :	 •	Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  
		  •	Dimensions ± 1/16 po
		  •	Schémas cotés techniques disponibles sur demande

Dimensions

Le vibrateur à turbine Modèle VS de VIBCO fonctionne aussi bien pour les applications 
avec trémie (en haut à gauche) que pour le transport de flacons de vaccin en verre délicats 
comme le fait la turbine silencieuse VS-100 (ci-dessus) sans dommage ni arrêt inattendu.

VIBCO a breveté le premier vibrateur 
à turbine pneumatique au début des 
années 70 et excelle depuis lors dans 
le développement de vibrateurs 
pour l’industrie, la fabrication et la 
construction. Notre conception 
brevetée actuelle est totalement 
fermée, sans entretien et offre 
un fonctionnement silencieux. Demandez le 

Catalogue 9127
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CCL-2000
Utilise le support à crans LC-2

LC-1 LC-2

TURBINE À USAGE INTENSIF
VIBRATEURS PNEUMATIQUES « SILENCIEUX »

CCF-2000 CCF-5000
CCF-7000

CCL-5000 - Utilise le support à crans LC-1
CCL-7000 - Utilise le support à crans LC-1

8-5/8 po
219 mm

	

La seule unité sur le marché à offrir une force élevée et un fonctionnement absolument 
silencieux. Neuf modèles sont disponibles. Ils fonctionnent tous sur le principe breveté 
de la turbine. L’air comprimé entraîne une roue de turbine spécialement conçue à 
cet effet, permettant à l’air d’être acheminé à travers l’unité, puis évacué à travers les 
coussinets de silencieux, assurant ainsi un usage pratiquement silencieux. Aucune de 
ces unités n’a besoin de lubrification, elles sont toutes prélubrifiées à vie. Les roulements 
surdimensionnés donnent aux unités des années de service sans problème.

MODÈLE CCF-2000, CCF-5000 ET 7000 - Montage sur pied - La solution 
silencieuse pour les grands bacs, les trémies, les goulottes et idéale pour les tables 
d’emballage et les applications de criblage. Les CCF-2000 et CCF-5000, à la fois légères 
et à force élevée, remplacent les vibrateurs bruyants à piston de 3 et 4 pouces. Le CCF-
7000 est idéal pour le béton et les applications préfabriquées. Il remplace les vibrateurs à 
rouleaux bruyants avec un niveau de bruit de 100 à 110 dB.

MODÈLE CCW-2000 - Support de cale - Pour les applications portables, le CCW-2000 
est livré avec une cale large de 2 po ou 3 po. La cale de 2 pouces est utilisée sur les fosses 
septiques, les trous d’homme, les colonnes, les trémies portables et les bacs. La cale de 
3 po est utilisée pour les coffrages plus grands tels que les murs et coffres-forts, etc.

MODÈLE CCW-2500 HOBO - Support de cale - Le vibrateur pneumatique à turbine 

• 	Des années de service sans problème	 •	 Force élevée
• 	Silencieux, conformément aux normes OSHA	
•	Conception brevetée
•	Aucune lubrification requise

Modèle
Poids

60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars)
Niveau de 

bruit*

Poids maximal**
des matériaux dans 

la zone inclinée 
du bac

Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min. Force  

centrifuge
 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min. Force centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB lbs kg
CCF-2000 23 10,5 4 000 30 890 3 960 6 000 40 2 000 8 895 78 20 000 9 070

CCL-2000 23 10,5 4 000 30 890 3 960 6 000 40 2 000 8 895 78 20 000 9 070

CCW-2000 23 10,5 4 000 30 890 3 960 6 000 40 2 000 8 895 78 20 000 9 070

CCW-2500 22 10,0 4 000 25 1 115 4 960 6 000 35 2 500 11 120 78 25 000 11 340

CCF ET CCL-5000 48 21,8 4 000 35 2 220 9 875 6 000 50 5 000 22 240 75 50 000 22 680

CCW-5000 48 21,8 4 000 35 2 220 9 875 6 000 50 5 000 22 240 75 50 000 22 680

CCF ET CCL-7000 48 21,8 5 000 40 3 380 15 035 7 200 50 7 000 31 135 78 70 000 31 750

VSP-510 15 6,8 4 000 18 790 3 515 4 500 21 1 000 4 450 77 10 000 4 500

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 80 PSI
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de contenu du 

bac à 80 PSI 

 REMARQUE :	 •	Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire 
	 •	La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide 
	 •	Données sujettes à des modifications de conception

Hobo Heavy Duty est le secoueur le plus léger disponible pour seulement 24  lb! Il 
est idéal pour le nettoyage des wagons avec une force élevée et un fonctionnement 
pratiquement silencieux (voir également la page 59)

MODÈLE CCW-5000  - Support de cale - Les secoueurs de wagons CCW-5000 
ont remplacé les secoueurs à piston bruyants au cours des dernières années. Ils 
remplacent les vibrateurs à piston de 3 po et 4 po. Il convient à tous les supports à 
cale standard sur les wagons-trémies.

MODÈLES CCL-2000, 5000, 7000 - Montage sur patte - Le poids léger du 
CCL-2000 le rend idéal pour tous les petits coffrages préfabriqués. Le modèle CCL 
est idéal pour les tables, les panneaux de béton culé, les 
encadrements de fenêtres, etc. ou le remplacement 
de grands vibrateurs à piston jusqu’à 4 pouces. Avec 
78 dB et une force élevée, le CCL-7000 remplace 
les vibrateurs à rouleaux bruyants de 100 à 110 dB 
utilisés dans les industries des tuyaux en béton, des 
éléments précontraints et des éléments préfabriqués.

MODÈLE VSP-510 Montage sur support 
à goupille - VSP-510 - Unité silencieuse 
pour les voûtes d’enfouissement en béton, 
etc. ainsi que les autres applications dans 
lesquelles le vibrateur est déplacé de coffrage 
en coffrage ou de bac en bac. Ils répondent 
aux normes OSHA concernant le caractère 
silencieux et durent trois fois plus longtemps 
que les pistons standard.

Demandez 
les catalogues :  
Secoueurs de 
wagons,  
Manuel de l’utilisateur relatif 
aux murs et colonnes de béton 

Données techniquesLA
TURBINE

SILEN
CIEUSE

ORIGINALE
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CCW-2000 - Cale de 2 po CCW-5000
Secoueur de wagons

UWF 1 
ou 3

VSP-510
Utilise un porte-galet UPF 

UPF

SÉRIE CC
FORCE ÉLEVÉE
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Dimensions

CCL

VSP-510

CCF

CCW-2000

CCW-2500, CCW-5000

Modèle
L. l. H. A** B* C D F G I J M

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT po mm
CCF-2000 7-1/2 190 8-1/16 205 7-1/8 181 6 152 5/8 16 3/4 19 5-1/8 130 2 51 1-3/4 44 3/4 – 5-3/8 137

CCL-2000 7 178 8-1/16 205 7-1/4 184 6 152 3/4 19 3/8 10 5-1/8 130 – – – – 3/4 – 4-1/8 105

CCW-2000 7 178 8-1/16 205 8 203 – – – – 7/8 22 5-1/8 130 2-1/4 57 5-15/16 151 3/4 – – –

CCW-2500 9-3/4 248 6-7/16 164 8-5/8 219 – – – – 1-1/8 29 6-1/16 154 5-1/2 140 4-11/16 120 3/4 3/4 – –

CCF- 5000 ET 7000 10-1/4 260 8-5/8 219 8-7/8 225 8 203 3/4 19 1-1/8 29 6-1/16 154 3-1/8 79 2-7/8 73 1 – 6-1/4 159

CCL- 5000 ET 7000 9-3/8 238 8-5/8 219 8-5/8 219 8 203 1 25 13/16 21 6-1/16 154 – – – – 1 – 5-1/4 133

CCW-5000 9-3/4 248 8-5/8 219 8-5/8 219 – – – – 1-1/8 29 6-1/16 154 5-1/2 140 4-5/8 117 1 3/4 – –

VSP-510 8 203 4-13/16 121 7-1/8 181 3 76 1-1/2† 38 1 25 3-1/2 89 2-5/8 67 5-5/16 135 1/2 – 4-3/4 121

  	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal
 	 * * 	Autres modèles de boulons disponibles. Consulter l’usine.   
	 †	 Voir le dessin pour la dimension B, aucun boulon requis pour le modèle VSP-510  

	 REMARQUE :	•	Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  
		  •	Dimensions ± 1/16 po
		  •	Schémas cotés techniques disponibles sur demande

L’unité CCW-5000 illustrée ici est compatible avec le 
support de cale femelle de wagon sur rail standard 
pour faciliter le déchargement des wagons-trémies.
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VIBRATEURS

VIBRATEURS PNEUMATIQUES « SILENCIEUX »
VIBRATEURS À TURBINE

MLT-320
MHI-320

MLT-380
MHI-380

MLT-250
MHI-250

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

4-3/4 po
121 mm

	

•	 Service continu MLT

•	� Service intermittent à 
grande vitesse et  
démarrage rapide MHI

• 	Boîtier en aluminium  
	 léger extrudé

• 	Plage de pression  
	 de 30 à 80 PSI

•	 Silencieux, conformément  
	 aux normes OSHA

•	 Aucune lubrification requise

Demandez le 
Catalogue 9127

SÉRIE MLT - Les vibrateurs de la série MLT de VIBCO sont légers, 
avec des boîtiers en aluminium extrudé, des arbres en acier inoxydable et 
un couvercle en aluminium pour avions. Les roulements surdimensionnés 
confèrent à ces vibrateurs une résistance, une durabilité et une durée de vie 
supplémentaires. Conçus avec un trou de montage fendu pour une installation 
facile sur de nombreux modèles de boulons. Les orifices d’échappement 
taraudés permettent d’évacuer l’air pour assurer un environnement propre 
ou d’installer un silencieux d’échappement afin de réduire le bruit de l’air 
évacué. La plage de fonctionnement est comprise entre 30 et 80 psi avec une 
température de fonctionnement maximale de 120 °C ou 250 °F. Les unités 
sont pratiquement silencieuses avec une lecture en dB bien en-dessous 
des limites OSHA, aussi faible que 68 dB sur l’échelle A à 1 mètre.

SÉRIE MHI - La série MHI se caractérise par un démarrage rapide 
(atteignant le régime maximum en deux fois moins de temps que les 
modèles standard) et une fréquence élevée.

Les gammes MLT et MHI sont disponibles dans une variété de finitions sanitaires pour 
les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Disponible en émail industriel 
blanc laitier brillant, en aluminium anodisé ou non peint. 

Modèle
Poids

60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars)
Niveau de 

bruit*
Poids maximal**

des matériaux dans 
la zone inclinée du bac

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min. Force centrifuge  Vibrations 

par min.
Pieds cubes 

par min. Force centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB lbs kg
MLT-100 0,4 0,2 10 000 3,0 20 90 — — — — 66 200 90
MLT-130 1,0 0,5 7 500 4,5 50 225 10 500 5,5 75 335 68 750 340
MLT-190 2,0 0,9 7 000 7,5 160 710 7 200 8,5 270 1 200 68 2 700 1 225
MLT-250 2,4 1,1 7 000 8,0 250 1 115 7 200 9,0 480 2 135 72 4 800 2 180
MLT-320 4,5 2,0 5 500 9,0 390 1 735 6 800 10,0 600 2 669 70 6 000 2 700
MLT-380 13,1 6,0 4 200 13,0 545 2 415 5 600 17,0 670 2 980 74 6 700 3 040

MHI-100 0,4 0,2 24 000 2,5 80 355 — — — — 68 200 90
MHI-130 1,0 0,5 17 200 4,5 200 890 21,000 5,5 300 1 340 68 3 000 1 350
MHI-190 2,0 0,9 8 000 7,5 335 1 490 10 500 8,5 575 2 560 71 5 750 2 590
MHI-250 2,4 1,1 7 400 8,0 510 2 270 10 200 9,0 965 9 290 72 9 650 4 350
MHI-320 4,5 2,0 7 200 9,0 675 3 000 10 000 10,0 1 300 5 780 70 13 000 5 855
MHI-380 13,1 6,0 7 000 13,0 350 1 560 10 000 17,0 680 3 025 74 6 800 3 090

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de contenu 

du bac à 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)

	 REMARQUE :	•	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire 
		  •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide 
		  •	 Données sujettes à des modifications de conception

Données techniques
LA
TURBINE

SILEN
CIEUSE

ORIGINALE
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MLT190
MHI-190

MLT-130
MHI-130

SÉRIE VIBCO MLT
LÉGÈRES

MLT-100
MHI-100

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT
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Dimensions

Modèle
L. l. H. A** B* C D F G I J

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT
MLT-100 2-13/16 71 1-5/8 41 2 51 2-3/8 60 1/4 6 3/8 10 13/16 21 1-1/8 29 1-1/16 27 1/8 1/8
MLT-130 3-1/2 89 1-7/8 48 2-1/2 64 2-3/4 70 1/4 6 1/2 13 1 25 1-7/16 37 1-1/8 29 1/8 1/4
MLT-190 4-1/2 114 3-3/8 86 3-3/16 81 3-1/2 89 3/8 10 5/8 16 1-13/16 46 1-15/16 49 1-1/2 38 1/4 3/8
MLT-250 5 127 3-1/2 89 3-3/8 86 4 102 3/8 10 5/8 16 2 51 2-1/4 57 1-11/16 43 1/4 3/8
MLT-320 6-5/16 160 4 102 4-3/16 106 5 127 1/2 13 13/16 21 2 51 2-13/16 71 2-3/16 56 3/8 1/2
MLT-380 7-5/8 194 4-15/16 125 4-3/4 121 6 152 11/16 17 1-3/16 30 2-5/16 59 3-1/8 79 2-3/8 60 3/8 1/2

MHI-100 2-13/16 71 1-5/8 41 2 51 2-3/8 60 1/4 6 3/8 10 13/16 21 1-1/8 29 1-1/16 27 1/8 1/8
MHI-130 3-1/2 89 1-7/8 48 2-1/2 64 2-3/4 70 1/4 6 1/2 13 1 25 1-7/16 37 1-3/16 29 1/8 1/4
MHI-190 4-1/2 114 3-3/8 86 3-3/16 81 3-1/2 89 3/8 10 5/8 16 1-13/16 46 1-15/16 49 1-3/4 44 1/4 3/8
MHI-250 5 127 3-1/2 89 3-3/8 86 4 102 3/8 10 5/8 16 2 51 2-1/4 57 1-11/16 43 1/4 3/8
MHI-320 6-5/16 160 4 102 4-3/16 106 5 127 1/2 13 13/16 21 2 51 2-3/4 701 2-3/16 56 3/8 1/2
MHI-380 7-5/8 194 4-15/16 125 4-3/4 121 6 152 11/16 17 1-3/16 30 2-5/16 59 3-1/8 79 2-3/8 60 3/8 1/2

 	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal
 	 * * 	Autres modèles de boulons disponibles. 
		  Consulter l’usine.

	REMARQUE :	 •	 Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  
		  •	 Dimensions ± 1/16 po
		  •	 Schémas cotés techniques disponibles sur demande

Avec des roulements scellés à haute vitesse et prélubrifiés à 
vie, les vibrateurs MLT (comme le MLT-190 illustré à droite) ne 
nécessitent pratiquement aucun entretien - aucune lubrification 
requise! Utilisez le système de montage VIBCO pour une plus 
grande efficacité et une plus longue durée de vie des vibrateurs. 
Consultez l’usine pour obtenir plus d’informations sur le montage.
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VIBRATEURS

STV-380 STV-320 STV-250

VIBRATEURS PNEUMATIQUES «SILENCIEUX»
VIBRATEURS À TURBINE

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

4-3/4 po
121 mm

	

	 • 	Boîtier en aluminium léger

	 • 	�Lavables et aptes aux environnements 
sanitaires

	 •	Silencieux, conformément aux normes OSHA

	 •	Force allant de 100 à 600 lb

	 •	 Aucune lubrification requise

	 •	 Pied fendu pour un placement flexible

	 •	� Mince et lisse pour s’adapter aux espaces 
restreints

	 •	 Adapté aux modèles de trous de la concurrence

Demandez le 
Catalogue 9127

SÉRIE STV - La nécessité d’une unité lavable en toute sécurité 
dans les environnements pharmaceutique, chimique et de 
laboratoire a amené les ingénieurs de VIBCO à concevoir la 
série STV. Il n’y a pas de boulons ou de surfaces en saillie pour 
recueillir le matériau. Ces unités sont totalement hermétiques et 
puissantes. En raccordant un tuyau d’air au port d’échappement, 
l’air sortant peut être évacué et acheminé hors de la zone. La 
conception brevetée de VIBCO assurera un service prolongé et 
sans entretien. L’unité entièrement en aluminium 
anodisé ne rouillera pas et ne se corrodera pas. Six 
unités en ligne produiront une très petite force de 
vibration pour les bacs de petite 
taille et de grande taille des 
industries agroalimentaires et 
pharmaceutiques ou chimiques 
nécessitant une unité lavable en 
toute sécurité.

Modèle
Poids

60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars)
Niveau 

de bruit*

Poids maximal**
des matériaux dans 
la zone inclinée du 

bac
 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min. Force centrifuge

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min. Force centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB lbs kg

STV-100 0.4 0.2 24,000 2.5 80 355 — — — — 68 200 90

STV-130 1.0 0.5 17,200 4.5 200 890 21,000 5.5 300 1,340 68 3,000 1,350

STV-190 2.0 0.9 8,000 7.5 335 1,490 10,500 8.5 575 2,560 71 5,750 2,590

STV-250 2.4 1.1 7,400 8.0 510 2,270 10,200 9.0 965 9,290 72 9,650 4,350

STV-320 4.5 2.0 7,200 9.0 675 3,000 10,000 10.0 1300 5,780 70 13,000 5,855

STV-380 13.1 6.0 7,000 13.0 350 1,560 10,000 17.0 680 3,025 74 6,800 3,090

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de contenu du 

bac à 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)

	 REMARQUE :	 •	Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire 
		  •	La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide 
		  •	Données sujettes à des modifications de conception

Données techniquesLA
TURBINE

SILEN
CIEUSE

ORIGINALE
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STV-190 STV-130 STV-100

SÉRIE STV
LAVABLES ET APTES AUX ENVIRONNEMENTS SANITAIRES

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

Mo-
dèle

L. l. H. A** B* C D F G I J

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT

STV-100 2-13/16 71 1-3/16 301 2 51 2-3/16 56 1/4 6 3/8 10 13/16 21 1-1/8 29 1-1/16 27 1/8 1/8

STV-130 4-1/2 114 1-7/16 37 2-9/16 65 3-1/2 89 5/16 8 1/2 13 1 25 1-7/16 37 1-5/16 33 1/8 1/4

STV-190 4-1/2 114 2-3/16 56 3-1/8 79 3-1/2 89 7/16 11 5/8 16 1-13/16 46 1-15/16 49 1-11/16 43 1/4 3/8

STV-250 5 127 2-3/8 60 3-3/8 86 3-7/8 98 7/16 11 5/8 16 2 51 2-1/4 57 1-11/16 43 1/4 3/8

STV-320 6-5/16 160 2-11/16 68 4-3/16 106 5 127 1/2 13 13/16 21 2 51 2-3/4 70 2-3/16 56 3/8 1/2

STV-380 7-5/8 194 3-1/8 79 4-3/4 121 6 152 11/16 17 1-3/16 30 2-5/16 59 3-1/8 79 2-3/8 60 3/8 1/2

   	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal
 	 * * 	Autres modèles de boulons disponibles. 
		  Consulter l’usine.

	REMARQUE :	 •	 Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  
		  •	 Dimensions ± 1/16 po
		  •	 Schémas cotés techniques disponibles sur demande
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Dimensions

Totalement hermétique, le modèle STV illustré à droite n’est pas affec-
té par le lavage à haute pression et ne rouille pas et ne se corrode pas.
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VIBRATEURS

MLTSS-320
MHISS-320

MLTSS-190
MHISS-190

MLTSS-130
MHISS-130

VIBCO MLTSS, MHISS INOXYDABLE 
PNEUMATIQUE, SERVICE CONTINU/INTERMITTENT

• 	 La série MLTSS offre un service continu

• 	� La série MHISS offre un service intermittent 
à grande vitesse et démarrage rapide

• 	 Les séries MLTSS et MHISS peuvent être 		
	 fournies en 2 grades d’acier inoxydable 		
	 Acier - standard 303 ou option 316L

• 	 Idéale pour les applications sanitaires 		
	 Même dans les environnements  
	 chimiques difficiles.

•	 Autres finitions sanitaires disponibles

•	 Silencieux, conformément aux normes OSHA

•	 Aucune lubrification requise

 
 

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT
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Les roulements surdimensionnés confèrent à ces vibrateurs une 
résistance, une durabilité et une durée de vie supplémentaires. 
Conçus avec un trou de montage fendu pour une installation 
facile sur de nombreux modèles de boulons. Les orifices 
d’échappement taraudés permettent d’évacuer l’air pour assurer 

un environnement propre ou d’installer un silencieux 
d’échappement afin de réduire le bruit de l’air évacué. 

Dimensions

Données techniques

Modèle L. l. H. A** B* C D F G I J
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT

MLTSS-130 3-1/2 89 1-7/8 48 2-1/2 64 2-3/4 70 1/4 6 1/2 13 1 25 1-7/16 37 1-1/8 29 1/8 1/4
MLTSS-190 4-1/2 114 3-3/8 86 3-3/16 81 3-1/2 89 3/8 10 5/8 16 1-13/16 46 1-15/16 49 1-1/2 38 1/4 3/8
MLTSS-320 6-3/8 162 4 102 4-1/4 108 5 127 1/2 13 13/16 21 2 51 2-13/16 71 2-1/16 52 3/8 1/2
MHISS-130 3-1/2 89 1-7/8 48 2-1/2 64 2-3/4 70 1/4 6 1/2 13 1 25 1-7/16 37 1-3/16 29 1/8 1/4
MHISS-190 4-1/2 114 3-3/8 86 3-3/16 81 3-1/2 89 3/8 10 5/8 16 1-13/16 46 1-15/16 49 1-3/4 44 1/4 3/8
MHISS-320 6 152 4 102 4-1/4 108 5 127 1/2 13 13/16 21 2 51 2-13/16 71 2-1/8 54 3/8 1/2

  	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal    * * Autres modèles de boulons disponibles. Consulter l’usine. REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis
  •  Dimensions ± 1/16 po

Modèle Poids
60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars)

Niveau de 
bruit*

Poids maximal**
des matériaux dans 

la zone inclinée du bac
 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min. Force centrifuge  Vibrations 

par min.
Pieds cubes 

par min. Force centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB lbs kg
MLTSS-130 2 0,9 7 500 4,5 50 225 10 500 5,5 75 335 68 750 340
MLTSS-190 7 3,2 7 000 7,5 160 710 12 000 8,5 270 1 200 71 2 700 1 225
MLTSS-320 13 6,0 5 000 9,0 510 2 270 6 000 10,0 965 4 295 70 9 650 4 380
MHISS-130 2 0,9 17 200 4,5 200 890 21,000 5,5 300 1 340 68 3 000 1 360
MHISS-190 7 3,2 8 000 7,5 335 1 490 10 500 8,5 575 2 560 71 5 750 2 610
MHISS-320 13 6,0 7 200 9,0 675 3 000 10 000 10,0 1 300 5 780 70 13 000 5 900

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 80 PSI
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de 

contenu du bac à 80 PSI

	 REMARQUE :	•	Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
		  •	La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide  
		  •	Données sujettes à des modifications de conception

Avec des roulements scellés à haute vitesse et prélubrifiés à vie, les vibrateurs MLT 
(comme le MLT-160 illustré en haut) ne nécessitent pratiquement aucun entretien.

LA
TURBINE

SILEN
CIEUSE

ORIGINALE

4-1/4 po
108 mm
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VIBRATEURS PNEUMATIQUES VIBCO
EN SERVICE

Dans le sens des aiguilles d’une montre 
depuis le haut : Piston

Voici quelques exemples d’industries utilisant les vibrateurs à turbine pneumatique VIBCO. En 
haut à gauche, notre modèle d’acier inoxydable MLTSS (page 18), qui maintient les matériaux en 
mouvement dans un bac de fabrication. En haut à droite, un modèle de vibrateur MLT (page 14 
à 15) permet de déplacer des boîtes de conserve le long d’un convoyeur. En bas à droite, les 
modèles à piston VIBCO (pages 24 à 29) sont une solution idéale pour assurer un nettoyage 
rapide et efficace de ce camion et ils fonctionnent aussi bien pour les wagons de chemin de fer 
que pour les trémies (voir également les secoueurs de wagons, pages 58 à 59). Un modèle VS 
à gauche (page 10 et 11) avec silencieux interne peut gérer les environnements poussiéreux et 
difficiles ou l’environnement de fabrication propre présenté à gauche. 
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VIBRATEURS

SÉRIES BBS ET GIO
•	 Aucune lubrification requise
• 	Démarrage rapide
• 	Haute fréquence
• 	Boîtier en aluminium pour la série BBS
• 	Plastique léger, résistant à la corrosion 
	 Boîtier pour la série GIO	
MODÈLE BBS - Les modèles BBS-100, 130, 160 et 190 sont les plus petits 
vibrateurs à turbine de VIBCO. Ils se caractérisent par un montage polyvalent et 
un boîtier en aluminium. (Coulée malléable disponible sur commande spéciale.) 
Ils n’ont jamais besoin d’huile et assurent un service continu. Livrés avec un 
port d’échappement fileté.
MODÈLE GIO - Les vibrateurs à turbine pneumatiques 
silencieux GIO sont les plus petits, les plus légers et les plus 
polyvalents des vibrateurs à turbine VIBCO disponibles. Votre 
environnement de lavage ne représente aucun problème pour 
son boîtier durable, résistant à la corrosion et aux solvants.

BBS-190
BBS-160

BBS-130 BBS-100 GIO-190
GIO-160

VIBRATEURS PNEUMATIQUES
VIBRATEURS À TURBINE « SILENCIEUX »

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
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respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

2-9/16 po
65 mm

	

Demandez le 
Catalogue 9127

Modèle
Poids

60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars)
Niveau de 

bruit*
Poids maximal**

des matériaux dans 
la zone inclinée du bac

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Force 
centrifuge

 Vibrations 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Force 
centrifuge

lbs kg VPM pi3/min d’air lbs Newtons VPM pi3/min d’air lbs Newtons dB lbs kg
FBS-100 9,8 oz 0,28 17 000 < 2,0 30 135 — — — — 66 Pour plaques d’appariement
FBS-130 18,1 oz 0,51 13 000 2,0 115 505 17 000 2,25 150 665 68 Pour plaques d’appariement
FBS-160 23,9 oz 0,68 15 000 2,25 145 655 18 000 2,50 225 1 000 68 Pour plaques d’appariement
FBS-190 25,2 oz 0,71 13 000 2,25 180 805 17 000 2,50 250 1 110 70 Pour plaques d’appariement
BBS-100 5,1 oz 0,14 10 000 < 2,0 20 90 — — — — 66 200 90
BBS-130 8,1 oz 0,23 12 000 2,0 45 195 17 000 2,25 75 335 67 750 340
BBS-160 10,4 oz 0,29 10 000 2,0 60 265 15 000 2,25 160 710 67 1 600 725
BBS-190 10,6 oz 0,30 10 000 2,0 180 805 15 000 2,25 250 1 115 70 2 500 1 135
GIO-100 4,0 oz 0,11 12 000 < 2,0 20 90 — — — — 66 200 90
GIO-130 6,4 oz 0,18 8 000 2,0 45 195 10 500 2,25 75 335 67 750 340
GIO-160 7,2 oz 0,20 5 500 2,0 60 265 9 000 2,25 160 710 67 1 600 725
GIO-190 7,2 oz 0,20 5 000 2,0 180 805 8 500 2,25 250 1 115 70 2 500 1 135

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 80 PSI (ou valeur maximale indiquée)
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 

10 lb de contenu du bac à 80 PSI (ou valeur maximale indiquée) 

REMARQUE :	 •  Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
	 •  La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide  
	 •  Données sujettes à des modifications de conception

Le modèle BBS, illustré à la droite, mesure 3-1/4 po x 2 po avec une taille 
remarquable. Il offre pourtant une puissance de frappe de 10 000 vibrations 
par minute et une force centrifuge de 20  lbs. Il est idéal pour les bacs 
chargés jusqu’à 200 lbs.

Données techniquesLA
TURBINE

SILEN
CIEUSE

ORIGINALE
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GIO-100GIO-130

Série FBS
• 	 Pratiquement silencieuse avec silencieux intégré 
• 	 Démarrage rapide, haute fréquence
• 	 Boîtier en fonte	
•	 Aucune lubrification requise
•	� Le régulateur de filtre optimise les performances 

et la durée de vie du produit (recommandé par 
l’usine)

FBS-190
FBS-160

FBS-130 FBS-100

SÉRIES VIBCO FBS, BBS ET GIO
LA PLUS PETITE TURBINE VIBCO

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

respectueuxrespectueux
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

I

H C

A

G

W

D

E

L

KB

BBS ET 
GIO

FBS

Modèle
L. l. H. A** B* C D E G I K

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT po mm

BBS-100, FBS-100 ET 
GIO-100 3-1/4 83 1-5/8 41 2 51 2-5/8 67 5/16 8 1 25 7/8 22 15/16 24 9/16 14 1/8 5/16 8

BBS-130, FBS-130 ET
GIO-130 3-11/16 93 1-7/8 48 2-1/4 57 3-3/16 81 3/8 10 1-3/16 30 1-1/8 27 1-1/8 29 5/8 16 1/4 5/16 8

BBS-160, FBS-160 ET
GIO-160

BBS-190, FBS-190 ET
GIO-190

4-1/8 105 2 51 2-9/16 65 3-9/16 90 3/8 10 1-1/4 32 1-1/4 32 1-1/4 32 15/16 24 1/4 7/16 10

  	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal
 	 * * 	� Autres modèles de boulons disponibles. Consulter 

l’usine.

	REMARQUE :	 •	 Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  
		  •	 Dimensions ± 1/16 po
		  •	 Schémas cotés techniques disponibles sur demande

Dimensions

Les FBS-100, 130, 160 et 190, avec silencieux intégrés, sont conçus comme 
un vibrateur pour plaque d’appariement pour l’industrie de la fonderie et 
offrent un démarrage rapide avec un régime et une force élevés et un niveau 
de bruit faible avec un silencieux intégré. Les vibrateurs pour plaque d’appa-
riement ne doivent être utilisés que pour des travaux intermittents. 
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VIBRATEURS

VIBRATEURS 
PNEUMATIQUES À BILLE

BV-380 BV-320 BV-250 BV-190 BV-130 BV-60

5-3/4 po
146 mm

	

LA SÉRIE  BB, à gauche, peut 
être équipée d’un silencieux sur le port 
d’échappement fileté. L’échappement fileté 
permet d’évacuer l’air d’échappement 
huileux lorsqu’une propreté absolue est 
requise. Conçue pour les applications 
nécessitant une vibration faible à moyenne.

LES VIBRATEURS À BILLE EN V sont les moins 
chers en matière d’échappement taraudé. Polyvalents, 
légers et robustes, ils sont conçus pour fonctionner dans 
des conditions difficiles telles que l’eau, la chaleur, le froid 
ou la saleté, et dans n’importe quelle position. L’unité la plus 
populaire est le V-320, considérée comme le cheval de trait de 
la série, produisant 600 lb à 10 000 VPM.
LA SÉRIE BV résiste à un fonctionnement continu à des 
températures élevées allant jusqu’à 350° en maintenant une 
pression d’air faible constante de 5 à 10 PSI dans l’unité lors-
qu’elle n’est pas en fonctionnement. Facile à réparer. L’orifice 
de sortie d’air supérieur permet de réduire le bruit de l’air éva-
cué grâce à un silencieux ou d’évacuer l’air hors de la zone de 
travail lorsqu’une propreté absolue est requise.

Nécessite une lubrification pour un fonctionnement prolongé sans entretien. L’air 
comprimé entraîne une bille d’acier trempée à grande vitesse autour d’une bague 
en acier renforcée générant des vibrations à haute fréquence. Montez le vibrateur 
à bille VIBCO directement sur les plaques de montage soudées ou boulonnées à la 
structure à faire vibrer.

VIBRATEURS À BILLE VIBCO
• Entrée et sortie taraudées
• Fonctionnement à haute température
• Démarrage rapide
• �Les modèles de boulons sont compatibles avec la 

concurrence

Modèle
Poids Vibrations 

par min.
Pieds 
cubes 

par min.
Vibrations 
par min.

Pieds 
cubes 

par min.
Vibrations 
par min.

Pieds 
cubes par 

min.
Force centrifuge Niveau de 

bruit
Poids maximal des matériaux 
dans la zone inclinée du bac

lbs kg VPM* pi3/min VPM* pi3/min VPM* pi3/min lbs Newtons dB* lbs kg
SÉRIE BB 20 PSI (1,4 bar) 40 PSI (2,8 bars) 60 PSI (4 bars) @VPM
BB-100 8 oz 0,23 17 000 2,0 20 000 4 24 000 6,0 55 245 75/20 000 550 250
BB-130 10 oz 0,28 12 000 2,5 15 000 5 19 000 7,5 80 355 72/15 000 800 365
BB-160 16 oz 0,45 11 000 3,0 13 000 6 15 000 8,0 140 625 76/13 000 1 400 635
BB-190 18 oz 0,51 10 000 4,0 12 000 7 15 500 11,0 250 1 110 77/12 000 2 500 1 135
SÉRIE BV 40 PSI (2,8 bars) 60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars) @VPM
BV-60 8 oz 0,23 17 000 2,0 20 000 4 24 000 6,0 55 245 75/20 000 550 250

BV-130 11 oz 0,31 12 000 2,0 15 000 5 19 000 7,5 80 355 76/15 000 800 365
BV-190 24 oz 0,69 12 000 6,0 14 000 10 16 000 11,0 260 1 160 77/12 000 2 600 1 180
BV-250 2,8 1,30 9 200 8,0 10 500 11 11 000 13,0 380 1 690 79/9 200 3 800 1 725
BV-320 4,8 2,20 6 500 9,0 7 500 14 8 400 17,0 480 2 135 80/6 500 4 800 2 175
BV-380 6,2 2,80 5 500 10,0 6 200 15 6 500 20,0 600 2 670 82/5 500 6 000 2 720
SÉRIE V 40 PSI (2,8 bars) 60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars) @VPM
V-100 8 oz 0,23 20 000 4,0 24 000 6 – – 55 (60 PSI) 245 (60 PSI) 75/20 000 550 (60 PSI) 250 (60 PSI)
V-130 11 oz 0,31 15 000 5,0 19 000 7,5 – – 80 (60 PSI) 355 (60 PSI) 72/15 000 800 (60 PSI) 365 (60 PSI)
V-190 26 oz 0,74 12 000 6,0 14 000 10 16 000 11,0 260 1 160 73/16 000 2 600 1 180
V-250 2,6 1,20 9 200 8,0 10 500 11 11 000 13,0 380 1 690 72/11 000 3 800 1 725
V-320 4,6 2,10 7 500 12,0 8 900 14 10 000 17,0 650 2 895 78/10 000 6 500 2 950
V-380 6,2 2,80 5 500 10,0 6 200 15 6 500 20,0 600 2 670 78/6 500 6 000 2 720

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et VPM donnée
	 **	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb de contenu du bac à 

80 PSI (ou valeur maximale indiquée)

 REMARQUE :	 •  Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
	 •  La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide  
	 •  Données sujettes à des modifications de conception

Données techniques

BB-190 BB-160 BB-130 BB-100
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SÉRIES VIBCO BB, BV ET V
DÉMARRAGE RAPIDE

V-100V-130V-190V-250V-320V-380

Dimensions
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Modèle L. l. H. A** B* C D E F G H. I J K
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT po mm

V-100 3-7/8 98 1-11/16 43 2 51 3 76 1/4 6 7/16 11 3/4 19 1 25 5/8 16 1-5/16 33 1-11/16 43 — 1/8 — —
V-130 4-7/8 124 1-15/16 49 2-5/16 59 4 102 3/8 10 7/16 11 15/16 24 1-1/4 32 3/4 19 1-1/2 38 1-15/16 49 — 1/8 — —
V-190 5-1/16 129 2-3/16 56 3-3/16 81 4 102 3/8 10 9/16 14 1-5/16 3 1-3/4 44 7/8 22 2 51 2-5/8 67 1/4 1/4 — —
V-250 5-9/16 141 2-7/16 62 3-1/2 89 4 102 1/2 12 9/16 14 1-1/2 38 1-7/8 48 3/4 19 2-1/4 57 2-15/16 87 1/4 1/4 — —
V-320 5-9/16 141 2-3/4 70 4-7/8 124 4 102 1/2 12 3/4 19 1-1/2 38 2-3/4 70 1-3/8 35 2-3/8 60 4-1/4 105 3/8 3/8 — —
V-380 6-3/4 171 2-15/16 75 4-7/8 124 5-1/2 140 3/8 10 3/4 19 2-3/8 60 2-1/2 64 1-1/2 38 2-7/8 73 3-7/8 98 3/8 3/8 1-1/4 32

  	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal  * * Autres modèles de boulons disponibles. Consulter l’usine.     REMARQUE :  Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po

Modèle L. l. H. A** B* C D E F G I J K M
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT po mm po mm

BB-100 3-1/4 83 1-11/16 43 2 51 1-1/4 32 5/16 8 1 25 7/8 22 15/16 24 1/2 12 9/16 14 1/8 1/8 5/16 8 1-3/8 35
BB-130 3-3/4 95 1-15/16 49 2-1/4 57 1-5/8 41 3/8 10 1-3/16 30 1-1/16 27 1-1/8 29 9/16 14 5/8 16 1/4 1/4 5/16 8 1-9/16 40
BB-160 4-1/8 105 2 51 2-9/16 65 1-3/4 44 3/8 10 1-1/4 32 1-1/4 32 1-1/4 32 3/4 19 3/4 19 1/4 1/4 3/8 10 1-13/16 46
BB-190 4-1/8 105 2 51 2-9/16 65 1-3/4 44 3/8 10 1-1/4 32 1-1/4 32 1-1/4 32 3/4 19 3/4 19 1/4 1/4 3/8 10 1-13/16 46

Modèle L. l. H. A** B* C D E F G I J
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT

BV-60 3-7/8 98 1-11/16 43 2-1/2 64 3 76 1/4 6 5/8 16 3/4 19 1-3/16 30 1-1/4 32 1-1/4 32 1/8 1/8
BV-130 4-7/8 124 1-15/16 49 2-3/4 70 4 102 3/8 10 3/4 19 7/8 22 1-1/4 32 1-7/16 37 1-5/16 33 1/8 1/4
BV-190 5-1/2 140 2-1/4 57 3-9/16 90 4 102 3/8 10 9/16 14 1-1/4 32 2 51 1-7/8 48 2 51 1/4 1/4
BV-250 6-3/4 171 2-7/16 62 4 102 5 127 1/2 12 7/8 22 1-5/16 33 2 51 2-3/16 56 2-1/8 54 1/4 1/4
BV-320 6-11/16 170 2-3/4 70 4-7/8 124 5 127 1/2 12 1-1/8 29 1-5/8 41 3 76 2-3/4 70 2-9/16 65 3/8 3/8
BV-380 7-7/8 200 2-15/16 75 5-3/4 146 6 152 5/8 16 1-1/8 29 2 51 2-3/4 70 2-13/16 71 3 76 3/8 3/8

MODÈLE BB

MODÈLE V (V-380 illustré)

MODÈLE BV

Le V-190 est illustré avec le silencieux en option pour la 
réduction du bruit. Une plaque de base est montée sous le 
canal pour une plus grande efficacité.
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VIBRATEURS

TOUT ACIER MODÈLE 50 
PISTON PNEUMATIQUE MONTÉ SUR BRIDE

50-1
50-1S

50-1-1/4
50-1-1/4S

50-1-1/2
50-1-1/2S

50-2
50-2S

50-2EP50-2L

9-7/16 po
240 mm

	

• Collecteurs d’échappement
• Longue course

MODÈLE 50
• �Tout en acier pour une durée de vie 

prolongée
• Conception d’isolation des boulons 
	 pour une durée de vie prolongée
• �Double effet - Impact lors des 

coups descendants et ascendants  
pour une force accrue

MODÈLE 55, PISTON PNEUMATIQUE
• Conception de boîtier en une pièce
• Économique
• Impact lors des courses descendantes

Modèles 50 
et 55

Poids 40 PSI (2,8 bars) 60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars) Poids maximal des matériaux dans 
la zone inclinée du bac

Modèle 50 Modèle 55 Vibration 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Vibration 
par min.

Pieds cubes 
par min.

Vibration 
par min.

Pieds cubes 
par min. lbs kg

lbs kg lbs kg VPM pi3/min VPM pi3/min VPM pi3/min Min. Max. Min. Max.
1 5,0 2,3 3,5 1,6 6 500 3,5 9 000 4 11 000 5 200 400 	 90 180
1S** 5,0 2,3 3,5 1,6 3 900 3,5 5 400 4 6 500 5 100 200 	 45	 90
1-1/4 11,0 5,0 9,0 4,1 4 000 5,0 5 500 7 7 000 9 400 1 000 	 180 455
1-1/4S** 10,0 4,5 8,0 3,6 2 400 5,0 3 300 7 4 200 9 200 400 	 90 180
55-150 — — 9.0 4.1 3,600 5.5 4,600 7.5 5,200 9.5 500 2,500 225 1,150
55-150S** — — 9.0 4.1 2,400 5.0 2,700 7.0 3,000 9.0 300 700 135 320
1-1/2 17,0 7,7 21,0 9,5 2 800 6,5 4 000 9 5 200 11 1 000 4 000 	 455 1 815
1-1/2S** 16,0 7,3 20,0 9,1 1 700 6,5 2 400 9 3 200 11 400 1 000 	 180 455
2 23,0 10,4 20,0 9,1 3 200 7,5 4 000 12 5 000 15 4 000 10 000 	 1 815 4 535
2S** 23,0 10,4 19,0 8,6 1 950 7,5 2 400 12 3 000 15 1 000 4 000 	 455 1 815
2L 26,0 11,8 — — 1 600 17,0 2 000 26 2 400 31 8 000 20 000 	 3 630 9 070
2LS** 25,0 11,3 — — 950 17,0 1 200 26 1 500 31 4 000 10 000 	 1 815 4 535
3 51,0 23,1 45,0 20,4 2 700 18,0 3 200 25 3 800 30 10 000 30 000 	 4 535 13 610
3S** 50,0 22,7 44,0 20,0 1 650 18,0 1 950 25 2 300 30 8 000 20 000 	 3 630 9 070
3L 62,0 28,1 — — 1 350 31,0 1 500 42 1 700 51 20 000 70 000 	 9 070 31 750
3LS** 61,0 27,7 — — 800 31,0 900 42 1 000 51 10 000 30 000 	 4 535 13 610

	 *	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour chaque 10 lb 
de contenu du bac à 80 PSI

	 **	 S indique « Silencieux», amortisseur d’impact pour un fonctionnement silencieux

 	 REMARQUE :	 •  Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
		  •  �La fréquence et la force varient en fonction de la qualité de l’air, de la lubrification de l’unité et de la 

rigidité du montage 
		  •  Données sujettes à des modifications de conception

Données techniques - Modèles 50 et 55

Les pistons à impact standard des modèles 50 et 55 constituent la série de pistons la plus 
populaire en raison de leur force linéaire à l’impact élevé et de leur transfert d’énergie efficace. Cela 
permet de garantir la circulation des matériaux dans les bacs, les vide-ordures et les doseurs; le 
compactage des matériaux en poudre et visqueux dans des conteneurs ou des coffrages; et l’activation 
des filtres et des précipitateurs. 
Le silencieux d’échappement et le filtre antipoussière réduisent 
les bruits d’échappement et protègent les parties actives du vibrateur dans des 
conditions poussiéreuses pour un entretien réduit et une durée de vie prolongée.  
L’échappement fileté est idéal pour les systèmes sanitaires fermés.
Les modèles 50-S et 55-S de vibrateurs à piston à fonctionnement silencieux sont idéaux dans 
les zones où le bruit est désagréable car l’impact du piston est éliminé par un coussin d’air aux deux 
extrémités. Une action oscillatoire à forte poussée permet un fonctionnement optimal, même dans un 
cadre soumis à des pressions d’air faibles. Utilisez la taille immédiatement supérieure lorsque des unités 
silencieuses sont utilisées à la place des unités à impact.
Le modèle 50-L, au corps extra-long pour des vibrations de grande amplitude, de force élevée et 
de basse fréquence, est idéal pour déplacer des matériaux duveteux, de faible densité et humides ou 
collants. Disponible avec des silencieux d’échappement. Des coupe-poussière sont disponibles pour un 
entretien réduit et une durée de vie prolongée.
Le modèle 50-2EP de piston prolongé possède une course de 5/8 po et une extension filetée pour 
la fixation de tiges ou de pare-chocs. Idéal pour une utilisation sur des bacs portables ou des trémies. 

Pour une plus grande force, augmentez la taille du diamètre du piston : 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, 
2 po, 3 po. 
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BOÎTIER EN UNE PIÈCE MODÈLE 55
COLLECTEUR D’ÉCHAPPEMENT - FORCE LINÉAIRE

55-2 
55-2S

55-3
55-3S

55-1-1/2
55-1-1/2S

55-1-1/4
55-1-1/4S
55-150
55-150S

55-1
55-1S

Modèle 50 L. l. H. A** B* C I K
po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT po mm

50-1 po 4-1/2 114 2 51 4-9/16 116 3-1/2 89 1/2 13 5/8 16 1/8 – –
50-1-1/4 po 6 152 2-1/2 64 6-1/2 165 4-1/2 114 1/2 13 3/4 19 1/4 – –
50-1-1/2 po 7-1/2 190 3 76 7-15/16 202 6 152 3/4 19 3/4 19 1/4 – –
50-2 po 9 229 3-1/2 89 7-15/16 202 6 à 7-1/2 152 à 191 3/4 19 3/4 19 1/4 – –
50-2L po 9 229 3-1/2 89 9-7/16 240 6 à 7-1/2 152 à 191 3/4 19 3/4 19 1/4 – –
50-2EP 9 229 3-1/2 89 † † 6 à 7-1/2 152 à 191 3/4 19 3/4 19 3/8 – –
50-3 po 10-1/2 267 4-1/2 114 10-1/2 267 8-7/16 214 3/4 19 1 25 1/2 2-1/2 64
50-3L po 10-1/2 267 4-1/2 114 13-1/2 343 8-7/16 214 3/4 19 1 25 1/2 2-1/2 64
50-CLE-3L po 10-1/2 267 4-1/2 114 13-1/2 343 8-7/16 214 3/4 19 1 25 1/2 2-1/2 64

Modèle 55 L. l. H. A** B* C I K
55-1 po 4-1/2 114 2 51 3-7/8 98 3-1/2 89 1/2 13 5/8 16 1/8 – –
55-1-1/4 po et 55-150 6 152 2-1/2 64 5-5/8 143 4-1/2 114 1/2 13 7/8 22 1/4 – –
55-1-1/2 po 9 229 3-1/2 89 7-1/4 184 6 à 7-1/2 152 à 191 5/8 16 1-1/8 29 1/4 – –
55-2 po 9 229 3-1/2 89 7-1/4 184 6 à 7-1/2 152 à 191 5/8 16 1-1/8 29 1/4 – –
55-3 po 10-1/2 267 5 127 9-7/16 240 7-3/4 197 7/8 22 1-1/8 29 3/8 3-1/4 83
	 * 	 Diamètre du boulon de montage maximal
	 †	 Voir le diagramme 50-2EP

	REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et les données peuvent  
changer sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po 
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Dimensions

MODÈLES 50-2EP ET 50-2EPS

MODÈLES 55-1-1/2, 
55-1-1/2S, 55-2 ET 55-2S

Les vibrateurs à piston VIBCO fournissent un transfert 
d’énergie important et efficace pour assurer un flux de 
matière en douceur à travers les bacs, les goulottes, 
les systèmes de pesage et plus.

MODÈLE 50

MODÈLES 55-1, 55-1S, 55-1-1/4, 
55-1-1/4S, 55-3, 55-3S

	 **	 La plage de tailles indique les trous de montage fendus
		  Autres modèles de boulons disponibles. Consulter l’usine.   
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LI-24LI-T
BOÎTIER DE 
COMMANDE

LI-16 LI-10

IMPACT SIMPLE MODÈLE LI 
PISTONS PNEUMATIQUES MONTÉS SUR BRIDE

13-3/4 po
349 mm

	

H
I A A

W WW

K B BB

JJ

L
C

MONTAGE 
A 4 

TROUS
MONTAGE 

A 2 
TROUS

MONTAGE
SUR ENCOCHE

LI
Modèles

Poids 80 PSI (5,5 bars) Poids maximal* des matériaux dans la zone 
inclinée du bac 

lbs kg Fréquence d’impulsion 
maximale par min.

Pieds cubes
par course

Max. Pieds cubes
 par min.

Énergie
par impact lbs kg

LI-10 11,8 5,4 200 0,014 2,80 14 lb-pi 10 000 4 535

LI-16 23,6 10,7 160 0,019 3,04 48 lb-pi 20 000 9 070

LI-24 57,5 26,1 110 0,049 5,39 98 lb-pi 60 000 27 215

	 *	 Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de  
		  1 lb pour chaque 10 lb de contenu du bac à 80 PSI

 	REMARQUE :	•  Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire 
		  •  La fréquence et la force varient en fonction de la qualité de l’air, de la lubrification de l’unité et de la rigidité du montage 
		  •  Données sujettes à des modifications de conception

Modèle
DIAMÈTRE DU PISTON L. l. H. A** B* C I J K

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT po mm
LI-10 1-1/4 32 6 152 2-1/2 64 8-9/16 217 4-1/2 114 1/2 13 7/8 22 3/8 3/8 – –
LI-16 2 51 9 229 3-1/2 89 9-1/4 235 6 à 7-1/2 152 3/4 19 3/4 22 1/2 1/2 – –
LI-24 3 76 10-1/2 267 4-1/2 114 13-9/16 344 8-7/16 214 3/4 19 1 25 1/2 1/2 2-1/2 64

	   * 	 Diamètre du boulon de montage maximal	
	 ** 	 Disponible avec une plaque de base plus grande. La plage de tailles indique les trous de montage fendus. 
		  Autres modèles de boulons disponibles. Consulter l’usine.

	REMARQUE :	 • Les matériaux, les dimensions et les données 		
			   peuvent changer sans préavis  • Dimensions ± 1/16 po
		  •	 Schémas cotés techniques disponibles sur demande

Dimensions

Données techniques

Le piston LI est utilisé lorsqu’un impact réglable est souhaité pour casser des 
ponts de matériau ou des trous. 

MODÈLE LI

Le modèle LI est un impacteur à haute énergie avec des impacts 
réglables contrôlés par la pression atmosphérique, une minuterie et un 
solénoïde. Faibles coûts d’exploitation - utilisé pour casser les ponts 
de matériaux et les trous d’atterrissage dans les bacs, les trémies, les 
glissières et les alimenteurs. Les unités sont expédiées avec un bouchon 
sur la sortie NPT. Retirez-le avant toute utilisation. Si nécessaire, il est 
possible d’accéder au piston par le haut de l’unité en retirant 4 écrous.
La minuterie, le solénoïde, le lubrificateur, le tuyau et le silencieux 
recommandé sont vendus séparément.
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• 	 Trous d’entrée et de sortie filetés

• 	 Évacuation d’air à travers  
	 le collecteur d’échappement

• 	� Silencieux, conformément aux 
normes OSHA

• 	 Structure en acier  
	 pour une durée de vie prolongée

• 	� Compatible avec les marques 
concurrentes

MODÈLE MP-50, MP-62, MP-75
MINI PISTONS À EXTRÉMITÉ MONTÉE

MP-75 MP-62 MP-50
respectueuxrespectueux

DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT
respectueuxrespectueux

DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT
respectueuxrespectueux

DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

5-5/16 po
135 mm

	

Données techniques

Modèle
Poids

30 PSI (2 bars) 60 PSI (4 bars) 90 PSI (6,2 bars)
Niveau de 

bruit*Vibration/
min.

Pieds cubes/
min.

Vibration/
min.

Pieds cubes/
min.

Vibration/
min.

Pieds cubes/
min.

lbs kg VPM pi3/min VPM pi3/min VPM pi3/min dB
MP-50 0,75 0,34 4 000 0,02 5 400 0,14 6 400 0,65 50
MP-62 1,00 0,45 3 400 0,15 4 500 0,98 5 500 1,75 55
MP-75 1,50 0,68 2 600 0,20 3 300 1,75 4 000 3,00 65
  *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 90 PSI 	
	 REMARQUE :	 • 	Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
		  • 	La fréquence et la force varient en fonction de la qualité de l’air, de la 
			   lubrification de l’unité et de la rigidité du montage 
		  •	 Données sujettes à des modifications de conception

Modèle
PISTON

DIAMÈTRE
H. H (S)** H (L)** D R l. C I J*

longueur longueur longueur diamètre hex largeur montage entrée sortie
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm SAE mm NPT NPT

MP-50 1/2 13 3-3/16 81 2-13/16 71 3-11/16 94 1-3/8 35 1-1/2 38 1-3/4 44 1/4 po - 20 Filetages métriques 
disponibles, 
consultez 

VIBCO

1/8 1/4
MP-62 5/8 16 3-11/16 94 3-3/16 81 4-5/16 109 1-9/16 40 1-3/4 44 2 51 3/8 po - 16 1/8 1/4
MP-75 3/4 19 4-9/16 116 3-7/8 98 5-5/16 135 1-7/8 48 2 51 2-5/16 59 1/2 po - 13 1/8 1/4
  	 *	 Contactez VIBCO pour obtenir les options de filetages. Filetages métriques disponibles.
	 **	 Ces unités peuvent également être fournies sur commande spéciale avec une longueur réduite 
		  H(S) ou étendue H(L). Consulter l’usine.

	REMARQUE :	 •Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  
		  •	 Dimensions ± 1/16 po
		  •	 Schémas cotés techniques disponibles sur demande

W

C

H

J, SORTIE

I, ENTRÉE

R
D

Dimensions

La série MP présente un corps en aluminium léger. Le piston 
en acier glisse dans un cylindre intérieur en acier pour une 
durée de vie prolongée. La série MP fournit une force linéaire 
particulièrement utile pour les petites applications d’alimentation. 

La série MP présente un poids réduit. Sa force de travail élevée 
la rend idéale pour tout type d’application dans les industries de 
la chimie et de l’alimentation de pièces.

Pour les applications en salle blanche, comme dans les 
laboratoires, l’orifice d’échappement peut être équipé d’un 
tuyau d’arrivée d’air.

Une pression aussi faible que 20 à 30  psi fera fonctionner le 
piston. Les unités MP peuvent fonctionner dans n’importe quelle 
position.

Les mini-pistons nécessitent une lubrification pour une durée de 
vie prolongée.

Grâce à sa force élevée de levage, une unité MP s’avère idéale 
pour les petites trémies (illustrées à droite) ainsi que pour les 

bacs et les alimentations.

MINI PISTON
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VIBRATEUR À PISTON PNEUMATIQUE 
MONTÉ SUR L’EXTRÉMITÉ

30-1 70-140-110-1 10-1EM

5-5/8 po
143 mm

	

VIBRATEUR TARAUDÉ SUR EXTRÉMITÉ - 
MODÈLE  70  : Extrémité taraudée avec filetage 
métrique ou SAE pour la fixation sur une tige ou un 
goujon fileté. Le modèle 70 peut être fourni dans de 
nombreuses variantes; silencieux (à coussin d’air) ou 
à impact (piston et bouchon d’extrémité) avec orifice 
d’échappement pour fixer un silencieux ou un tuyau 
à air comprimé afin d’évacuer l’air. La construction 
tout en acier assure une durée de vie prolongée. Le 
modèle  70 est une solution peu coûteuse pour le 
transport de matériel dans de petits bacs et trémies, 
ainsi que pour des cribles et des petits alimenteurs. 
La force et la fréquence varieront en fonction de la 
pression atmosphérique. Pour commander, spécifiez 
un filetage SAE ou métrique; S correspond aux 
unités silencieuses et EM correspond au collecteur 
d’échappement, le cas échéant.

MODÈLE  80  : VIBRATEUR À PISTON MONTÉ 
EN EXTRÉMITÉ - «  BIG RED  »  : La nouvelle 
conception tout en acier, révolutionnaire et légère, 
en fait l’unité la moins coûteuse pour les gros bacs 

ou les trémies, sans sacrifier la qualité des unités 
plus chères montées sur bride. La fixation par un 
seul boulon les rend faciles et rapides à installer. 
Le vibrateur «  BIG RED  » est fourni soit avec un 
piston silencieux (à coussin d’air), soit avec l’unité 
standard à impact plus puissante (piston et bouchon 
d’extrémité).

Les joints toriques recouvrent les orifices 
d’échappement pour empêcher la poussière et la 
saleté de pénétrer dans le cylindre, évitant ainsi de rayer 
et d’endommager les parois du piston et du cylindre, 
tout en permettant aux unités de fonctionner dans 
les environnements les plus exigeants. Il existe quatre 
modèles de base avec des tailles de piston de 1, 1-1/4, 
1-1/2 et 2  po. Pour les tailles plus petites, voir le 
modèle  70. Un boulon à œil en option pour une 
chaîne de sécurité peut être ajouté en haut de l’unité.

Les collecteurs d’échappement sont disponibles sur 
la plupart des unités. Consultez VIBCO Engineering 
pour de plus amples informations.

Piston
Dia.

40 PSI (2,8 bars) 60 PSI (4 bars) 80 PSI (5,5 bars) Poids maximal* des matériaux dans la zone 
inclinée du bac

Vibration/min. Pieds cubes/min. Vibration/min. Pieds cubes/min. Vibration/min. Pieds cubes/min. lbs kg
VPM pi3/min VPM pi3/min VPM pi3/min Min. Max. Min. Max.

5/8 9 500 2,5 12 000 3,0 14 500 4,5 0 100 0 45
3/4 7 500 3,0 10 500 3,5 13 000 5,0 100 200 45 90
1 6 500 3,5 9 000 4,0 11 000 5,0 	 200 400 90 180

1S** 3 900 3,5 5 400 4,0 6 500 5,0 	 100 200 45 90
1-1/4 4 000 5,0 5 500 7,0 7 000 9,0 400 1 000 180 455

1-1/4S** 2 400 5,0 3 300 7,0 4 200 9,0 	 200 400 90 180
1-1/2 2 800 6,5 4 000 9,0 5 200 11,0 	 1 000 4 000 455 1 815

1-1/2S** 1 700 6,5 2 400 9,0 3 200 11,0 	 400 1 000 180 455
2 3 200 7,5 4 000 12,0 5 000 15,0 	 4 000 10 000 1 815 4 535

2S** 1 950 7,5 2 400 12,0 3 000 15,0 	 1 000 4 000 455 1 815
2L 1 600 17,5 2 000 26,0 2 400 31,0 	 8 000 20 000 	 3 630 9 070

2LS** 950 17,5 1 200 26,0 1 500 31,0 	 4 000 10 000 	 1 815 4 535
3 2 700 18,0 3 200 25,0 3 800 30,0 	 10 000 30 000 	 4 535 13 610
3S 1 650 18,0 1 950 25,0 2 300 30,0 	 8 000 20 000 	 3 630 9 070

	 *	� Règle de base pour le dimensionnement : Une force de vibrateur de 1 lb pour 
chaque 10 lb de contenu du bac à 80 PSI

	 **	 S indique « Silencieux», amortisseur d’impact pour un fonctionnement silencieux

 	REMARQUE :	 •  Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire 
		  •  La fréquence et la force varient en fonction de la qualité de l’air, de la lubrification de l’unité et de la rigidité du montage 
		  •  Données sujettes à des modifications de conception

Données techniques

VIBRATEUR À PISTON MONTÉ EN 
EXTRÉMITÉ - MODÈLE 10 :  la tête de fixation 
simple est l’unité de base pour les applications de 
plaque d’appariement de fonderie. Disponible avec un 
piston de 5/8, 3/4, 1, 1-1/4 ou 1-1/2 po de diamètre.

VIBRATEUR À PISTON MONTÉ EN 
EXTRÉMITÉ - MODÈLE  30  : Double tête de 
fixation pour les machines de boîtier principal et les 
applications nécessitant plus de transfert de vibrations.

VIBRATEUR À PISTON MONTÉ EN 
EXTRÉMITÉ - MODÈLE 40 : Le vibrateur à tête 
de goujon est idéal pour un déplacement facile sur de 
petits coffrages à béton ou bacs.

VIBRATEUR DE TÊTE DE 
COUPE - MODÈLE  44  : Les secoueurs 
de wagons ont un support de cale adapté 
au support femelle en «  queue d’aronde  ».  
Disponible en 3  po. Voir les pages  56 et  57 pour 
d’autres secoueurs de wagons. 

Tous les vibrateurs à piston pneumatique ont besoin d’air lubrifié pour assurer un bon fonctionnement et une longue durée de vie.
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MODÈLES 10, 30, 40, 70, 80
BOÎTIERS RONDS ET HEXAGONAUX
80-2 42-244-3

Modèle Poids L. l. H. A B* C G I J
lb kg po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT NPT

80 - 1 2,1 1,0 1-5/8 41 1-5/8 41 5-7/8 149 – – 1/2-20 SAE

Fil
et

ag
es

 m
ét

riq
ue

s 
dis

po
nib

les
, c

on
su

lte
z V

IB
CO 1-1/4 32 2-5/16 59 1/8 –

80 - 1-1/4 5,5 2,5 2-1/4 57 2-1/4 57 9-3/8 238 – – 3/8-16 SAE 1-5/16 33 4 102 1/4 –
80 - 1-1/2 3,8 1,7 2-1/4 57 2-1/4 57 9-5/16 237 – – 5/8-18 SAE 1-5/16 33 4 102 1/4 –
80 - 2 7,8 3,5 2-1/4 57 2-1/4 57 9-5/16 237 – – 7/8-15 SAE 1-3/8 35 4 102 1/4 –
70 - 5/8 1,2 0,5 1-5/16 33 1-1/8 29 4-3/4 120 – – 5/16-24 SAE 3/4 19 2-3/8 60 1/8 1/4**
70 - 3/4 1,8 0,8 1-5/8 41 1-3/8 35 4-3/4 120 – – 3/8-24 SAE 7/8 22 2-3/8 60 1/8 1/4**
70 - 1 2,0 0,9 1-5/8 41 1-5/8 41 4-5/8 117 – – 1/2- 20 SAE 5/8 16 2-3/8 60 1/8 1/4**
70 - 1-1/4 5,4 2,5 2-1/4 57 2-1/4 57 8 203 – – 1/2- 20 SAE 5/8 16 4 102 1/4 1/4**
44-3 57,1 25,9 6 152 10 254 13 330 6 152 — — 1 25 7-1/2 191 1/2 –
42-2 27,1 12,3 3-1/2 89 8-3/8 213 11-1/2 292 2-1/4 57 — — 3/4 19 6-15/16 177 1/4 –
40 - 1 1,9 0,9 2-7/8 73 1-5/8 41 6-3/16 157 – – 1/2 13 7/16 11 2-5/16 59 1/8 –
40 - 1-1/4 6,7 3,0 6 152 2-1/4 57 9-1/2 241 – – 1 25 7/8 22 4 102 1/4 –
30 - 5/8 1,5 0,7 1-1/4 32 1-1/8 29 6-5/16 160 5-3/8 137 5/16 8 1/2 12 3-1/8 79 1/8 –
30 - 3/4 2,2 1,0 1-1/4 32 1-1/4 32 6-5/16 160 5-3/8 136 3/8 10 1/2 12 3-3/16 81 1/8 –
30 - 1 2,3 1,0 1-7/8 48 1-5/8 41 6-9/16 167 5-3/8 162 3/8 10 1/2 12 3-1/4 83 1/8 –
30 - 1-1/4 6,2 2,8 2-5/16 59 2-1/4 57 10-1/2 267 9-1/8 232 1/2 13 3/4 19 5-1/4 133 1/4 –
30 - 1-1/2 7,5 3,4 2-1/4 57 2-1/4 57 11-3/8 289 9-1/2 241 5/8 16 7/8 22 5-3/8  137 1/4 –
10 - 5/8 1,4 0,6 1-5/16 33 1-1/4 32 5-1/2 140 – – 5/16 8 1/2 12 – – 1/8 –
10 - 3/4 2,1 1,0 1-5/8 41 1-5/8 41 5-1/2 140 – – 3/8 10 1/2 12 – – 1/8 –
10 - 1 2,1 1,0 1-7/8 48 1-7/8 48 5-5/8 143 – – 3/8 10 1/2 12 – – 1/8 –
10 - 1-1/4 5,8 2,6 2-5/16 59 2-5/16 59 9-1/4 235 – – 1/2 13 11/16 18 – – 1/4 –
10 - 1-1/2 7,0 3,2 2-15/16 75 2-1/2 64 9-11/16 246 – – 5/8 16 7/8 22 – – 1/4 –

    *   Diamètre du boulon de montage maximal        REMARQUE :  Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis  •  Dimensions ± 1/16 po
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Dimensions

Vibrateurs utilisés en tandem. Tous les vibrateurs 
à piston pneumatique ont besoin d’air lubrifié pour 
assurer un fonctionnement correct et une longue 
durée de vie. Les unités à tirage faible telles que les 
70-1 peuvent partager une conduite d’air tout en 
fonctionnant efficacement.

REMARQUE : Les 
modèles à piston 
d’extrémité 10, 
30, 40 et 70 sont 
disponibles 
en modèle à 
six pans sur 
commande 
spéciale.

**	   Pour les modèles EM uniquement
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VIBRATEURS HAUTE FRÉQUENCE
MODÈLES CONVENTIONNELS SVR, SVRF

SVR-4000 SVRL-6500
SVRL-5500

SVR-8000

SUPPORT
À CRANS 

LC-1

5 po
127 mm

	

Vibco propose deux modèles : Le vibrateur pneumatique haute fréquence 
« silencieux» et « conventionnel ».
COMMENT ÇA FONCTIONNE - Un rotor tourne autour de l’arbre pour le modèle 
conventionnel, et tourne librement et silencieusement dans une course circulaire 
pour les modèles silencieux. Des coussinets de silencieux supplémentaires dans le 
couvercle d’extrémité externe atténuent le bruit de l’air sortant.
Les unités SVR conventionnelles sont de conception simple et peu 
coûteuses, avec une lecture en dB de 95 à 110. Les unités silencieuses 
SVRS fonctionnent avec une lecture en dB de 80 à 85.
Caractéristiques des concepts brevetés de VIBCO.
1. Ils démarrent CHAQUE FOIS en ouvrant simplement la valve de la conduite d’air.  
Aucun souffle d’air n’est nécessaire.
2. La plaque d’usure BREVETÉE située entre le rotor et le couvercle d’extrémité est 
en acier élastique et ne s’use pas, elle assure ainsi un fonctionnement sans entretien 
prolongé et évite les réparations coûteuses du couvercle d’extrémité.

Données techniques

Modèle
Poids

80 PSI (5,5 bars) 90 PSI (6,2 bars) 100 PSI (6,9 bars) Pieds cubes 
/min.

Niveau de 
bruit*Vibration 

/min. Force centrifuge Vibration 
/min. Force centrifuge Vibration

 /min.
Force 

centrifuge
lbs kg VPM lbs Newtons VPM lbs Newtons VPM lbs Newtons pi3/min dB

SVRFS-2000
SVRWS-2000

19
20

8,62
9,07 11 500 3 600 16 000 12 500 4 000 17 800 13 500 4 400 19 500 40 78

SVRFS et LS-4000
SVR-4000

22
23

10,0
10,4 11 500 3 600 16 000 12 500 4 000 17 800 13 500 4 400 19 500 40 78

90
SVRLS-5500
SRL-5500

43
33

19,5
15,0 9 000 4 950 22 000 10 000 5 500 24 500 10 500 6 100 27 100 56 78

82
SVRLS-6500
SRL-6500

45
39

20,4
17,8 8 800 5 575 24 800 9 500 6 500 28 900 10 000 7 200 32 000 58 80

98
SVRLS-8000
SVR-8000

47
51

21,3
23,1 8 500 7 625 33 900 8 700 8 000 35 600 9 500 9 550 42 500 62 82

98
SVRWS-4000 23 10,4 11 500 3 600 16 000 12 500 4 000 17 800 13 500 4 400 19 500 40 78
SVRWS-5500 60 27,5 10 000 4 950 22 000 10 000 5 500 24 500 10 500 6 100 27 100 56 82
SVRWS-6500 61 28,0 8 800 5 545 24 800 9 500 6 500 28 900 10 000 7 200 32 000 58 85

          * 	Décibel de l’échelle A à 1 mètre et 90 PSI. 
	REMARQUE :	 •  Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
		  •  La fréquence et la force varient en fonction de la qualité de l’air, de la lubrification de l’unité et de la rigidité du montage 
		  •  Données sujettes à des modifications de conception

Les unités SVRL illustrées ici sont utilisées 
pour renforcer un mur de soutènement en 
béton. Le support à crans également illustré 
en fait une solution idéale pour la portabilité. 

• 	�Peut être conçu pour commencer dans n’importe 
quelle position

• 	Haute fréquence, force élevée
• 	Conception silencieuse brevetée
• 	Chambre brevetée « Air Saver »
• 	Plaques d’usure brevetées

3. LA CHAMBRE AIR SAVER 
brevetée n’épuise pas tout l’air 
comprimé avant le cycle suivant, 
ce qui réduit la consommation 
d’air des unités.

Demandez le 
Catalogue 0103 Murs et 
colonnes externes, ou le catalogue 8401 
Manuel de l’utilisateur et guide des 
équipements de vibration du béton 
externe.
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SVRFS-2000
SVRFS-4000

SVRLS-2000
SVRLS-4000

MODÈLES SILENCIEUX SVRS
SVRFS, SVRLS, SVRWS

SVRLS-5500
SVRLS-6500
SVRLS-8000

SVRWS-4000

UWF 1
ou 3LC-2

SUPPORT
À CRANS

LC-1
SUPPORT
À CRANS

Modèle L. l. H. A B* C D F** K I
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm SAE

SVR-4000 7-1/2 191 6-1/8 156 5 127 6-1/4 159 1/2 12 7/8 22 4-7/8 124 3-7/16 87 2 51 5/8-18
SVR-5500 7 178 6-1/16 154 7-3/8 187 7 178 – – 3/4 19 5-3/8 137 3-1/2 89 – – 5/8-18
SVRL-5500, 6500 9-1/2 241 6-1/8 156 9-1/4 235 8 203 1 25 3/4 19 6-1/2 165 1-1/4 32 – – 5/8-18
SVRF-5500 10-1/4 260 6-1/8 156 8-1/8 206 8 203 3/4 19 1-1/8 29 5-3/8 137 3-1/4 83 – – 5/8-18
SVR-8000 9-3/8 238 6-3/8 162 9 229 7 178 3/4 19 6-1/2 165 – – 3-1/8 79 3-1/2 89 5/8-18
SVRFS-2000, -4000 7-11/16 195 7-3/8 187 7-1/8 181 6 152 11/16 17 3/4 19 5-1/8 130 2-1/16 52 – – 5/8-18
SVRLS-2000, -4000 7 178 8 203 7-1/2 190 6 152 3/4 19 1/2 13 5 127 1-1/4 32 – – 5/8-18
SVRLS-5500, 6500, 
8000 9-1/2 241 8-1/16 205 9-1/4 235 7-3/4 197 1 25 3/4 19 6-3/8 162 1-1/4 32 – – 5/8-18

SVRWS-4000 7-3/4 197 8-1/16 205 6-7/8 175 5-1/8 130 – – 1 25 5-1/8 130 2-3/16 56 – – 5/8-18
SVRW(S)-5500, 6500
Secoueur de wagons 8-5/8 219 8-5/8 219 9-7/8 251 11 279 – – 1-1/8 29 6-1/8 156 5-1/2 140 – – 5/8-18

	 *	 Diamètre du boulon de montage maximal 
	 **	 Pied largeur

REMARQUE :	 •	 Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis 
	 •	 Dimensions ± 1/16 po
	 •	 Toutes les unités utilisent un tuyau de 3/4 po avec filetage SAE de 5/8-18 fourni par VIBCO
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SVR-8000
Pour les grandes tables en béton

SVRLS et SVRL
Coffrages de tuyaux, moules de batterie, 

tables inclinables, panneaux, etc.

Dimensions

SVR-4000
Installations plus permanentes telles que les tables 
et les coffrages, et les applications avec supports à 

collier de serrage pour assurer la portabilité.

SVRF et SVRFS
Tables vibrantes, coffrages en tunnel, 

installations plus permanentes

SVRWS-4000
Fosses septiques, trous d’homme, chambres 
funéraires, marches, vibrateur à béton portatif
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SVRW(S)-5500 et 6500
Secoueur de wagons

(voir les pages 58 à 60)

PN
EU

M
AT

IQ
U

E



401.539.2392 • 800.633.0032 • Fabriqué aux É.-U.32
VIBRATEURS

MODÈLE HAUTE FRÉQUENCE SVRX
VIBRATEURS DE COFFRAGE À BÉTON PNEUMATIQUES

SVRX 
compatible 
avec MEVA

Support tiers

SVRX 
fonctionne 
avec PERI
Support tiers

SVRX 
fonctionne 
avec DOKA

Support tiers

SVRX 
Compatible 

avec n’importe quel 
coffrage

Support de VIBCO Lubrificateur en ligne 
de VIBCO 

5-1/4 po
133 mm

	

 C H 

 D 

 B* 

 I

 W 
 K  A 

 L 

• 	 Économique
• 	 Convient à tous les systèmes de coffrage 	
	 du marché actuel
•	� Poid léger et facile à déplacer de coffres et 

site de travail.
• 	 Démarre à chaque fois
• 	� Plaques d’usure brevetées pour une durée de 

vie prolongée

Le modèle SVRX est livré avec un support de montage à souder 
sur les supports clients MEVA, PERI, DOKA ou à souder de manière 
permanente pour former des raidisseurs. Le SVRX a été conçu pour 
s’adapter à n’importe quel support de coffrage utilisé par le fabricant. 
Il est léger et fait partie intégrante du support. Il est facile à déplacer 
d’une position à l’autre sur le coffrage. Son faible coût le rend 
abordable pour un montage en permanence sur le coffrage, 
en évitant ainsi de devoir le déplacer en permanence. La 
fonction brevetée «  Démarre à chaque fois  » 
permet à l’unité de démarrer en ouvrant 
simplement la vanne d’air. Les autres unités 
présentes sur le marché nécessitent un souffle 
d’air pour démarrer. La «  conception de 
plaque d’usure  » brevetée assure à l’unité 
une durée de vie prolongée sans entretien 
et élimine les réparations coûteuses des 
plaques d’extrémité.

Modèle
Poids

80 PSI (5,5 bars) 100 PSI (6,9 bars) 120 PSI (6,2 bars)

Vibration
/min.

Pieds 
cubes
/min.

Vibra-
tion

/min.

Pieds
cubes
/min.

Vibra-
tion 

/min.

Pieds
cubes
/min.

Force
centrifuge

lbs kg VPM FCFM VPM pi3/min VPM pi3/min lbs Newtons
SVRX-4000 19 8,6 9 000 28 10 000 32 11 000 38 4 000 17 800
  REMARQUE :	 •	Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire   
	 •  Données sujettes à des modifications de conception 
	 •	� La fréquence et la force varient en fonction de la qualité de l’air, de la lubrification de l’unité 

et de la rigidité du montage

Dimensions (support inclus)

Demandez le 
Catalogue 
0103

Demandez le 
manuel relatif 
au béton
de VIBCO

Le SVRX-4000 standard de VIBCO fournit une pénétration des vibrations 
jusqu’à 8 po à 9-11 000 VPM. En utilisant une pression d’air de 80 à 120 PSI, 

le SVRX 4000 produit une force de 4 000 lb. La lubrification est nécessaire 
pour assurer une durée de vie prolongée. Informez-vous sur les lubrificateurs 
en ligne de VIBCO.

Modèle L. l. H. A B* C D K Entrée I
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm SAE

SVRX-4000 5-1/4 133 6-1/4 159 5-1/4 133 4 102 1/2 13 3/8 10 3-3/4 95 5 127 5/8-18

*	Taille de boulon - SAE 1/2-13 REMARQUE : 	 •	 Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans préavis
			   •	 Dimensions ± 1/16 po

Données techniques
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MODÈLE HAUTE FRÉQUENCE SVR
APPLICATIONS D’EMPLOI

Les vibrateurs VIBCO conviennent parfaitement aux applications concrètes, que ce soit pour les colonnes, les 
murs, les dalles, les fondations ou les éléments préfabriqués. Ci-dessous, notre modèle SVRFS (pages 30 à 31) 
avec support Stik-It™ (page 65) est utilisé pour la réparation de ponts en RI, et à gauche, monté sur un coffrage 
à béton en colonne. Ci-dessus, notre modèle SVRWS (pages 30 à 31) est utilisé avec un support UWF pour un 
excellent transfert de vibrations. VIBCO a des supports qui conviennent à touts les coffrages à béton, y compris 
en bois.
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VIBRATEURS

VIBRATEURS PNEUMATIQUES 
ET HYDRAULIQUES DE VIBCO, FORCES JUSQU’À 3 500 LB
PC-3500, HC-3500

10-3/4 po
273 mm
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MODÈLES B

HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE
PF-3500 et BIG BUSTER PC-3500 (pneu-
matique), HF-3500 et HC-3500 (hydraulique) 
Un accouplement d’isolation des vibrations 
breveté est monté entre l’arbre excentrique 
et l’arbre d’entraînement du moteur, éliminant 
ainsi tout transfert de vibrations à travers 
l’arbre. Un autre couplage d’isolation des 
vibrations est connecté entre le boîtier du 
vibrateur et le boîtier du moteur, éliminant ainsi 
tout transfert de vibrations.
Avantages - Grâce à cette conception unique 
brevetée, les défaillances prématurées de 
l’entraînement sont éliminées et la durée de 
vie prolongée est favorisée, ce qui allongera 
considérablement la durée de vie de l’unité 
et éliminera les arrêts et les coûts d’entretien 
coûteux. L’unité peut désormais être utilisée 
en continu, ce qui constitue le GRAND 
avantage par rapport aux unités concurrentes.
Caractéristiques générales - Les vibrateurs 
Big Buster fournissent une force élevée à basse 
fréquence. Ils sont conçus pour un service 
continu. Tous les modèles sont disponibles 
en entraînement pneumatique ou hydraulique. 
Les unités Big Buster sont conçues avec des 
roulements scellés. La lubrification des lignes 
aériennes est nécessaire pour les aubes du 
moteur pneumatique.
Dans quel cadre l’utiliser? - Ces unités sont 
idéales pour les applications les plus difficiles, 
depuis le déchargement des wagons de 
chemin de fer aux matériaux en mouvement 
dans les bacs et les trémies. Le contrôle précis 
de la vitesse permet de « régler » le vibrateur 
pour obtenir les meilleurs résultats, quelle 
que soit l’application. Les unités Big Busters 
sont disponibles avec une base à pince pour 
faciliter la portabilité et une base à visser pour 
permettre un montage permanent.
HYDRAULIQUE - Les vibrateurs hydrau-
liques de VIBCO fonctionnent dans n’importe 
quelle position et ne sont pas affectés par 
les endroits sales, boueux ou mouillés. Ils 
peuvent fonctionner à des pressions allant 
jusqu’à 3 000 psi, ce qui les rend idéalement 
adaptés aux équipements de construction 
dans une grande variété d’applications.
MODÈLES HLF ET HL (hydraulique) La 
version réduite des unités Big Buster HF est 
équipée d’un couplage interne pour maximiser 

Hydraulique
Modèles

Poids
600 PSI (41,4 bars) 800 PSI (55,2 bars) 1 000 PSI (69 bars)

Vibration/
min.

Gallon/
min.

Force 
centrifuge

Vibration/
min.

Gallon/
min.

Force 
centrifuge

Vibration 
/min.

Gal./
min.

Force 
centrifuge

lbs kg VPM max. GPM lbs Newtons VPM max. GPM lbs Newtons VPM max. GPM lbs Newtons

B-190 1,0 0,45 4 600 4,5 190 890 6 100 4,8 330 80 7 400 6,5 286 1 272

B-250 2,0 0,91 4 200 4,5 280 1 245 5 000 4,5 400 1 765 5 800 6,5 535 2 375

B-320 3,5 1,60 3 700 5,0 300 1 340 4 500 6,0 445 1 980 5 300 7,0 615 2 745

Pneumatique
Modèles

Poids
60 PSI (4 bars)

Vibrations par min. Pieds cubes par min. Force centrifuge
lbs kg VPM pi3/min lbs Newtons

PF-800 37 17,0 4 000 11 800 3 560
PF-1200 38 17,4 3 500 21 1 200 5 340
PF-1500 60 27,0 3 500 31 1 500 6 670
PF-PC-3500 71 32,2 3 500 39 3 500 15 570
PLF-3500 40 18,1 5 400 45 5 600 17 000
REMARQUE : �Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire • Données sujettes à des modifications de conception • 	La fréquence et la 

force varient en fonction de la qualité de l’air, de la lubrification de l’unité et de la rigidité du montage.

Hydraulique
Modèles

Poids Pression moyenne Vibration/min. Gallon/min. Force centrifuge Niveau de bruit*
lbs kg PSI VPM max. GPM lbs Newtons dB

HF-800 37 17,0 600 5 000 3,2 1 300 5 785 72
HF-1200 38 17,4 800 4 500 2,9 1 900 8 450 74
HF-1500 39 17,7 900 4 000 2,6 2 000 8 900 76
HF-HC-3500 51 23,0 1 200 3 500 2,4 3 500 15 570 80
HL-3000 39 17,7 1 000 5 000 3,2 3 400 15 125 76
HLF-700 14 6,5 900 9 000 2,8 700 3 115 72
HLF-1300 20 9,0 1 000 9 000 2,8 1 300 5 785 72
HLF-1750 30 14,0 1 000 5 000 2,6 2 300 10 230 72
HLF-3500 35 16,0 1 200 4 000 2,5 3 500 15 570 72
HLF-5000 41 18,6 1 500 4 000 2,5 4 500 20 020 72

	 *	 Décibel de l’échelle A à 1 mètre
		�  et pression moyenne (ou valeur 

maximale indiquée)

  REMARQUE :	 •	 Données obtenues sur bloc d’essai en laboratoire  
	 •	 Données sujettes à des modifications de conception 
	 •	 La fréquence et la force diminueront sur un montage moins rigide • Pression max. de 3 000 PSI

Données techniques

la durée de vie du moteur hydraulique. Ces petits et puissants vibrateurs à 
9 000 tr/min à haute vitesse offrent une solution peu coûteuse à de nombreux 
problèmes de manutention. HL 3000 même conception que le HF - convient 
au support à crans LC-1. Développe une force de 3 000 lb à 7 000 tr/min. - 
idéal pour les applications de béton.
MODÈLE B - BREVETÉ (hydraulique)  Dans la conception brevetée de 
VIBCO, le fluide hydraulique sous pression entraîne une roue de turbine 
spécialement conçue et brevetée pour produire des vibrations à haute 
fréquence avec des niveaux de bruit aussi faibles que 60 à 62 dB à la vitesse 
maximale. Une unité à faible coût idéale pour les équipements O.E.M.

• Air et hydraulique
• Forces jusqu’à 3 500 lb
• Service continu

•	 Vitesses allant de 5 600 à 9 000 VPM
• Vitesse variable
• Pied et fixation à pince

PF-3500 (Pneumatique)
HF-3500 (Hydraulique)

PLF-3500, PLF-1750 	
	 (Pneumatique)
HLF-3500, HLF-1750
	 (Hydraulic)

HF-800, HF-1200, 
HF-1500 (Hydraulique)
PF-800, PF-1200, 
PF-1500 
(Pneumatique)
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B-190,
B-250,
B-320

(Hydraulique)

HLF-1300
(Hydraulique)

HLF-700
(Hydraulique)

MODÈLES B, HL, PF, PLF,
PC, HLF, HF, HC

(Hydraulique) 
A, vanne de 

régulation

B, Clapet 
antiretour
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MODÈLE HLF-700
HLF-1300

MODÈLE PF-3500, HF-3500†† MODÈLE HLF-1750†, 3500†

A
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MODÈLE PC-HC
PC-HC-3500

MODÈLE
HL-3000

HLF-5000
HYDRA BERTHA†

A F

B

L W

H D
C

K

I/J

Modèle L. l. H. A B* C D F G I* et J* K
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm SAE po mm

HF-800, 
1200, 1500 10-3/8 264 11-1/4 286 8-3/4 222 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2-13/16 71 8-1/2 216 3/4-16 – –
HF-3500 10-3/4 273 12-5/8 321 9-1/4 235 8-1/2 216 5/8 16 1-3/8 35 6-5/8 168 4-1/8 105 – – 3/4-16 2-1/2 64
HC-3500 12-1/2 318 12-1/4 311 10-3/4 273 10 254 1-1/4 32 1-3/16 30 6-1/2 165 – – – – 3/4-16 – –
HLF-700 5 127 7 178 4-1/2 114 3-1/2 89 1/2 13 3-7/8 98 – – – – 2-1/2 64 9/16-18 – –
HLF-1300 5-3/4 146 7-5/8 194 5 127 4-1/2 114 1/2 13 5 127 – – – – 2-1/2 64 9/16-18 – –
HL-3000 9-1/2 241 11-1/4 286 9-1/4 235 7-3/4 197 1 25 3/4 19 6-1/4 159 – – 3-1/8 79 3/4-16 – –
HLF-1750 † 10-1/4 260 8-9/16 217 9 229 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2-13/16 71 5-3/8 137 3/4-16 – –
HLF-3500 † 10-1/4 260 8-9/16 217 9 229 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2-13/16 71 5-3/8 137 3/4-16 – –
HLF-5000 † 10-1/4 260 8-9/16 217 7 178 8 203 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 3-5/8 92 – – 3/4-16 2 51
  * �Diamètre du boulon 

de montage maximal
	 † 	Voir la page 45 pour de plus amples informations concernant les unités Big Bertha.	 † † 	Les unités PF, HF-800, -1200 et -1500 utilisent des bagues de compression non représentées sur les schémas cotés.

REMARQUE:  Les matériaux, les dimensions et les données 
peuvent changer sans préavis • Dimensions ± 1/16 po

Modèle
L. l. H. A B* C D F G I* et J* K

po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT po mm
B-190 5-1/4 133 3-1/8 79 4-5/8 117 4 102 3/8 104 3/4 19 2-1/2 64 1-13/16 46 3 76 3/8 – –
B-250 6-3/4 171 3-5/8 92 5-3/8 137 5 127 1/2 13 1 25 3 76 2-1/4 57 3-3/8 86 1/2 – –
B-320 6-7/8 175 3-5/8 92 5-7/8 149 5 127 1/2 13 1-1/8 29 3-1/2 89 2-5/8 67 3-5/8 92 1/2 – –

  * �Diamètre du boulon de montage maximal
† Voir la page 45 pour de plus amples informations concernant les unités 
Big Bertha.

REMARQUE : Les matériaux, les dimensions et les données peuvent changer sans 
préavis  •  Dimensions ± 1/16 po

Dimensions
A
L

W
I/J

B

C
F

G

H D

Modèle L. l. H. A B* C D F G I* et J* K
po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm po mm NPT po mm

PF-800, 1200, 1500 10-3/8 264 11-1/4 286 8-3/4 222 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2-13/16 71 8-1/2 216 1/2 – –
PF-3500 10-3/4 273 12-5/8 321 9-1/4 235 8-1/2 216 5/8 16 1-3/8 35 6-5/8 168 4-1/8 105 – – 1/2 2-1/2 64
PC-3500 12-1/2 318 12-1/4 311 10-3/4 273 10 254 1-1/4 32 1-3/16 30 6-1/2 165 – – – – 1/2 – –
PLF-3500 10-3/8 264 9-1/2 241 8-3/4 223 8-1/2 216 3/4 19 1-3/8 35 6-1/2 165 2-13/16 71 5-3/8 137 – – –
  * �Diamètre du boulon de 

montage maximal
	 † 	Voir la page 45 pour de plus amples informations concernant les unités Big Bertha.
	 † † 	Les unités PF, HF-800, -1200 et -1500 utilisent des bagues de compression non représentées sur les schémas cotés.

REMARQUE  �Les matériaux, les dimensions et les données 
peuvent changer sans préavis • Dimensions ± 1/16 po
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I* (entrée) et J* (évacuation)

I(entrée) et J(évacuation)

HL-3000 (Hydraulique)
PL-3000 (Pneumatique)
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